
MAX DR
Detartrant cu reactie energica si indicator de epuizare eficacitate pentru eliminarea depunerilor 
calcaroase si a rezidurilor de coroziune in instalatiile termice, schimbatoare de caldura, circuitele de 
racire conține agenți de umectare speciali, antispumanți și inhibitori de coroziune. Se va dilua in apa in 
concentratie 10-30%.

Cod Articol Compatibilitate materiale       Continut    Confectionare       Greutate     Dozaj
           (kg) 

10.105.065 MAX ZL Kg 30    zinc        canistra 1          30    20%-30%
10.105.070 MAX ZL Kg 10     zinc        canistra 1          10      20%-30%
10.105.075 MAX ZL Kg 5     zinc        canistra 1            5     20%-30%

MAX ZL
Detartrant cu indicator de epuizare eficacitate, nefumegator, necoroziv pentru eliminarea depunerilor calcaroase 
si a rezidurilor de coroziune in instalatiile termice, schimbatoare de caldura, circuitele de racire conține agenți de 
umectare speciali, antispumanți și inhibitori de coroziune. Are in compozitie un inhibitor specific pentru protectia 
suprafetelor galvanizate. Se va dilua in apa in concentratie 20-30%.

Cod Articol Compatibilitate materiale       Continut Confectionare   Greutate  Dozaj
      (kg) 

10.105.105 MAX DR Kg 30 cupru, otel       canistra 1       30 10%-30%
10.105.110 MAX DR Kg 10  cupru, otel       canistra 1       10 10%-30%
10.105.115 MAX DR Kg 5  cupru, otel       canistra 1         5 10%-30%

MAX DA
Detartrant cu indicator de epuizare eficacitate pentru eliminarea depunerilor calcaroase si a rezidurilor de 
coroziune in instalatiile termice, schimbatoare de caldura, circuitele de racire conține agenți de umectare speciali, 
antispumanți și inhibitori de coroziune. Adaptat special pentru circuitele cu radiatoare și în cazurile in care crustele 
sunt acoperite cu reziduri de grăsime. Se va dilua in apa in concentratie 20-40%.

Cod Articol Compatibilitate materiale        Continut    Confectionare        Greutate       Dozaj
             (kg) 

10.110.020 MAX DA Kg 30     aluminiu, aliaje usoare     canistra 1             30     20%-40%
10.110.025 MAX DA Kg 10     aluminiu, aliaje usoare     canistra 1             10     20%-40%
10.110.030 MAX DA Kg 5       aluminiu, aliaje usoare     canistra 1  5     20%-40%

Furnizor:
Aquamax S.r.l.
Adresa: Italia, Loreto (AN)
Via Barca 60025
Tel: 0039071780064
E-mail: info@aquamax.it
website: www.aquamax.it

Importator:
TermoClima Exim srl
Adresa: Romania, Bucuresti, sector 3
str. Soldat Stelian Mihale nr.11
Tel: 0722-745312; 0745-040429
E-mail: termoclimaexim@gmail.com
website: www.termoclimaexim.ro




