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1.1 Descrierea Generala a Analizorului de Gaze de Ardere 
Analizorul de gaze de ardere portabil ñCHEMIST 400ò are un design curat si ergonomic cu o tastatura extrem de  
clara si intuitiva. 
ñCHEMIST 400ò ne sugereaza imediat cum si cea mai sofisticata inginerie poate sa dea viata unui instrument de 
munca incredibil de comod si usor de utilizat. 
Studiat in asa mod incat sa poata satisface atat functia de analize de ardere cat si aceea de monitorazare a 
poluantilor (emisiilor) precum si masurarea parametrilor ambientali, ñCHEMIST 400ò utilizeaza doi senzori 
electrochimici care furnizeaza valorile de oxigen si monoxid de carbon iar cea  de-al treilea senzor este utilizat 
pentru masurarea emisiilor de  NO si NOx. 
Versiunea cea mai completa este in masura de a racorda si cel de-al patrulea senzor pentru masurarea de NO2, 
SO2, CxHy. Sunt printre altii, disponibili senzorii de masura a CO,NO,NO2 si SO2 cu camp de masura redus, cu 
o rezolutie de 0,1ppm si cea mai buna precizie. 
Parametrii ambientali sunt detectati prin intermediul senzorilor externi si este posibil printre altele atat masurarea 
tirajului la cosul de fum cat si acea a negrului de fum si, utilizand gama de masura de pana  la 200hPa, efectuati 
masurarea presiunii instalatiei, masurarea presiunii camerei de ardere si verificarea presostatelor. 
Prevazut pentru sapte principale tipuri de combustibili printre care gaz natural, GPL, motorina si ulei combustibil,  
ñCHEMIST 400ò este predispus pentru introducerea in memorie a altor 16 combustibili cu compozitie chimica 
cunoscuta. Funtiunile lui ñCHEMIST 400ò cuprind memorarea si media datelor recoltate, imprimarea (pe rola de 
hartie normala) a rezultatelor si conexiunea la computer pentru arhivarea datelor prin intermediul cablului USB. 
Memoria este in masura de a arhiva 300 analize complete, iar prin intermediul SoftWare-lui din dotare si a 
cablului de comunicatie serial mini-USB este posibila descarcarea datelor in PC. Interesant este si faptul ca  
ñCHEMIST 400ò este dotat cu un unic pachet de baterii reincaricabile tip 'LiIon' utilizat atat pentru alimentarea  
instrumentului cat si a imprimantei; poseda printre altele si un display LCD luminos si amplu (42 x 60mm) care 
are o optima lizibilitate multumita atat functiei zoom cat si retroiluminarii. 
O alta caracteristica care il distinge in raport cu alte multe produse similare de pe piata, consta in faptul ca 
alimentatorul furnizat impreuna cu produsul este in masura de a juca dubla functie de incarcare a bateriilor, nu 
numai de alimentator pentru instrument, permitand astfel utilizatorului sa efectueze analize si cu bateriile complet 
descarcate. 
Alta functie importanta este posibilitatea de a efectua ciclul de Autozero cu sonda introdusa in cosul de fum 
utilizand un sofisticat sistem de deviatie a fluxului. 
In ceea ce priveste intretinerea, este util sa se stie ca senzorii pot fi inlocuiti de utilizator insusi fara a trebuii sa se 
trimita instrumentul la centrul de asistenta tehnica deoarece senzorii sunt precalibrati si ñCHEMIST 400ò nu 
necesita ricalibrarea. 
De asemenea: 

¶ Interfata operator: intuitiva astfel incat sa poata fi utilizata fara suportul manualului de utilizare si instructiuni. 

¶ Display LCD amplu si luminos: lizibilitate mare multumita functiunii Zoom si retroiluminarii eficiente. 

¶ Imprimanta incorporata cu impact pe hartie normala: lizibilitate maxima precum si durata in timp sau la 
caldura. 

¶ Pachet unic de baterii: reincaricabile pentru alimentarea atat a instrumentului cat si a imprimantei, cu 
indicator stare de incarcare si accesibil din exterior. 

¶ Conectori intrare pneumatica (gaz si presiune / tiraj) ce nu ies din profilul extern al instrumentului 
pentru o mai mare rezistenta la soc 

¶ Senzori precalibrati, inlocuibili direct de catre utilizator. 

 

1.2 Caracteristicile generale ale Analizorului de Gaze de Ardere 
Analizorul portabil CHEMIST 400 a fost proiectat atent in conformitate cu cerintele normativelor si exigentelor 
specifice ale clientelei. 
Instrumentul contine o placuta unica cu toate circuitele de baza necesare functionarii, senzorii de masura 
precalibrati in laborator, pompita de aspiratie fum, tastatura cu membrana, un display LCD grafic retroilluminat, 
un pachet baterii reincarcabile de inalta capacitate tip 'Li-Ion' si imprimanta incorporata cu impact pe hartie 
normala. Cele doua jumatati ale gentii sunt fixate cu fermitate in opt suruburi in partea posterioara a 
instrumentului. 
Circuitul pneumatic si senzorii de masura cu modulul electronic sunt pozitionati in partea posterioara a carcasei si 
sunt accesibili, pentru o rapida intretinere si inlocuire, indepartand capacul care are lipita eticheta cu functiuni. 
Rola de hartie este pozitionata in partea superioara si poate fi inlocuita simplu prin indepartarea capacului care 
se blocheaza prin apasare. 
Conectorii pneumatici pentru prelevare fum si masurarea presiunii / tirajului sunt montati in partea inferioara a instrumentului. 

Tot in partea inferioara a analizatorului este situat si conectorul pentru racordarea mufei termocupla sonda gaze arse. 
In laterala dreapta sunt situati conectorii sondei Pt100, sondei aer din exterior, si mini USB. 

In laterala stanga sunt situati conectorii pentru racordarea alimentatorului extern si conectorul mini DIN cu 8 poli pentru 
interfata serial sau pentru o sonda externa (Deprimometru, optional). 
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Interfata utilizator este constituita dintr-un display LCD grafic cu retroiluminare mereu activa si tastatura cu 
membrana. Ecranele meniurilor si toate mesajele operator pot fi introduse in limba din tara utilizatorului. 
Utilizarea analizatorului este simplificata de tasteleðsimbol cu acces direct la functiunile mai importante. 
Navigarea printre diversele ecrane ale meniurilor este usoara si intuitiva multumita celor patru taste-sageata,  
tasta confirmare (       ) si tasta pentru iesire (       ). 

 
1.3 Principalele configuratii  

 
CHEMIST 401 
Cod. K9202A0001 

CHEMIST 402 
Cod. K9E01A0002 

CHEMIST 403 
Cod. K9301A0003 

CHEMIST 404N 
Cod. K9401A0004 

CHEMIST 404S 
Cod. K9401A0005 

SENZOR O2 P P P P P 

SENZOR CO+H2 P P P P P 

SENZOR NO   P P P 

SENZOR NO2    P  

SENZOR SO2     P 

NU ESTE EXTENSBIL P     

EXTENSIBIL LA 
4 SENZORI 

 P P   

AUTOZERO AUTOMATIC  P P P P 

 CO DILUAT  P P P P 

CERTIFICAT DE 
CALIBRARE P P P P P 

MANUAL INSTRUCTIUNI P P P P P 

SONDA PRELEVARE GAZE 
DE 180mm P P P P P 

SONDA TEMPERATURA 
AER NECESAR ARDERII P P P P P 

GRUP FILTRARE 
ANTICONDENS P P P P P 

KIT MASURARE PRESIUNE P P P P P 

INCARCATOR P P P P P 

INCARCATOR CU CABLU,  
STECHER EUROPEAN P P P P P 

SOFTWARE PC P P P P P 

VALIZA RIGIDA P P P P P 

ROLA DE HARTIE 
PENTRU IMPRIMANTA P P P P P 
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2.0 CARACTERISTICI TEHNICE 

2.1 Caracteristici Tehnice 
 
Autozero:  Ciclul de autozero automatic cu sonda introdusa in cosul de fum. 
Diluare:  Sistemul de expansiune a limitei de masura a senzorului CO pana la 
 50.000ppm (5,00%) programabil ca simpla protectie a acestuia, limita de 
 interventie programabila de utilizator. Limita presetata de interventie este 
 de 1.500 ppm. 
Autodiagnosa: Verificarea tuturor functiunilor precum si a senzorilor interni cu 
 semnalizarea anomaliilor. 
Tipuri de combustibil: 7 predefiniti din fabrica si 16 programabili de utilizator. 
Alimentare analizor:  Pachet baterii-acumulator Li-Ion cu circuit de protectie interna 
Incarcator baterii:  Incarcator baterii extern.  
Timpul de incarcare:  2 ore pentru incarcare de la 0% la 90% (3 ore 100%). 
Autonomia analizorului:  18 ore de functionare continua, (fara folosirea imprimantei). 
Imprimanta:  Incorporata cu impact, pe 24 coloane cu hartie normala, (rola 18m  
  lungime si 57mm latime). 
Alimentare imprimanta:  Prin intermediul bateriilor analizorului. 
Autonomia imprimantei:  Cu bateriile complet incarcate pana la 40 rapoarte de analiza. 
Memoria interna de date:  300 analize complete cu data, ora si numele clientului memorabile. 
Date utilizator:  3 nume ale utilizatorului programabile. 
Antetul imprimantei:  4 linii x 24 caractere personalizabile ale utilizatorului. 
Display:  LCD grafic de dimensiuni 42 x 60 mm retroiluminat. 
Port de comunicatie:  USB cu conector mini-USB. 
Filtrul de linie:  Cu cartus inlocuibil, eficienta 99% cu particule de 20Õm. 
Pompa de aspiratie:  1,2 l/min prevalenta la cos pana la 135hPa. 
Grupul filtru+anticondens:  Extern, al instrumentului. 
Negru de Fum: Utilizand o pompa manuala externa; aveti posibilitatea de a introduce si 
 imprima indicele Bacharach. 
Proba de etanseitate: Executarea probei de etanseitate a tubulaturii de gaz cu imprimarea unui 
 bon de analiza separat, prin intermediul accesoriului AACKT02, conform 
 UNI 7129 (instalatii noi) si UNI 11137-1 (instalatii deja existente), cu 
 calcularea in mod automat a volumului tubulaturii. 
Randamentul cazanului  Recunoasterea automata a cazanului in condensatie , cu calcularea  si  
in condensatie: imprimarea randamentului (> 100 %) pe P.C.I. conform UNI10389-1. 
Gaze ambientale:  Masurarea si imprimarea separata a valorilor CO si NO din ambient. 
Proba de tiraj:  Executarea probei de tiraj , asa cum prevede norma UNI 10845.  
  Utilizand deprimometrul extern AACDP02 se ajunge la o rezolutie de     
  0,1 Pa, precizie 0,5 Pa. 
Temperatura de functionare: -5ÁC .. +45ÁC 
Temperatura de inmagazinare: -20ÁC .. +50ÁC 
Limitele de umiditate:  20% .. 80% RH 
Grad de protectie:  IP42 
Presiunea aerului:  Atmosferica 
Dimensiuni externe: Analizor:  30,7 x 10,5 x 9,6 cm (L x A x P)  
 Valiza rigida: 48,2 x 37,5 x 16 cm (L x A x P) 
Greutate: Analizor:  ~ 1,1 Kg 
 
Conform cu noua Normativa Europeana CEI-EN 50379-2. 
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2.2 Descrierea Componentelor Analizorului de Gaze de Ardere 

LEGENDA 

! Tastatura 

. Display 

/ Capacul pentru acces la imprimanta cu impact 

5 Sonda aspiratie gaze arse 

9 Grup separator de condens si filtrul anti-praf 

C Conector tata compensat al sondei aspiratie fum 

D Sonda temperatura aer necesar arderii 

I Conector P- (intrare negativa pentru masurarea presiunii diferentiale)  

L Conector A (intrare sonda aspiratie gaze arse prin intermediul grupului separator de condens complet) 

[ Conector P+ (intrare pozitiva pentru masurarea tirajului) 

b Mufa incarcator baterii 

h Mufa cablu serial pentru racordarea la deprimometru si la sondele accessorii 

a Conector mama Tc-K 

v Conector mama pentru racordarea sondei aer necesar arderii 

t Mufa mini/USB pentru racordarea la un PC 

D 9 

C 

! 

5 

. / 
v t 
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Fig. 2.2 
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Tastatura 
Tastatura adeziva din poliester cu taste preformate cu functiuni de comanda principale, (vezi           din Fig. 2.2). 
 
Display 
Display LCD 128 x 64 pixeli retroiluminat, (vezi       din Fig. 2.2), cu 21 caractere disponibile pe 8 linii. Permite 
vizualizarea parametrilor masurati in format mai comod pentru operator; prin intermediul functiei Zoom valorile 
masurate sunt vizualizate pe display cu caractere marite. 
 
ATENTIE!!!: Expunerea instrumentului la temperaturi excesiv de scazute sau ridicate, poate degrada 
temporar calitatea vizualizarii pe display. Este posibila imbunatatirea vizualizarii regland contrastul. 
 
Imprimanta 
Cu impact pe 24 coloane cu hartie normala, (vezi      din Fig. 2.2). Utilizarea hartiei normale si a benzii cu 
cerneala va permite sa aveti un scazut cost de intretinere, o mare lizibilitate si durata in timp, deasemenea o 
rezistenta la caldura a documentului imprimat superioara celei obtinute cu alte sisteme de imprimare. Apasand  
tasta de imprimare se acceseaza meniul din care, pe langa imprimarea bonului de analiza, este posibila alegerea 
setarilor imprimantei insasi si sa avanseze hartia manual pentru a facilita inlocuirea rolei de hartie. 
 
Incarcatorul de baterii 
In dotarea instrumentului este prevazut un alimentator de retea cu iesire 12V=, 2A pentru incarcarea bateriilor 
interne. Este vizibila in       din Fig. 2.2 priza pentru introducerea incarcatorului baterii a instrumentului. O data 
inceputa incarcarea, display-ul se aprinde si se vizualizeaza starea de incarcare. 
 
Conectorul serial (Mini Din 8 pini) 
In        din Fig. 2.2 se gaseste priza cablului serial pentru racordarea instrumentului la o sonda externa, de 
exemplu Deprimometru (optional), sau la sonda curent de ionizare (optional). 
 
Conector mini/USB 
In       din Fig. 2.2 se gaseste priza cablului serial pentru racordarea instrumentului la un computer personal. 

Pompa aspiratie gaze de ardere 
Pompa, interna a instrumentului, este de tipul cu membrana, dotata cu motor in curent continuu si este 
alimentata la instrument in asa mod de a obtine debitul optim de aspiratie a gazelor de ardere pentru analize. 
 
Grupul de aspiratie extern 
Sonda din otel inox cu maner din material plastic, (Vezi       din Fig. 2.2). Lungimea sondei din otel este de  
180 mm, 300 mm, 750 mm si 1000 mm cu con adaptator pentru orificii in cosul de fum cu diametru de 8/22 mm. 
Disponibila de asemenea o sonda flexibila cu varf in lungime de 300 mm pentru efectuarea masuratorilor in 
cosuri in care orificiul de prelevare a gazelor se afla intr-o pozitie dificila de ajuns. Toate sondele au un diametru 
nominal extern de 8 mm 
Racordarea analizorului prin intermediul tubului din cauciuc de 3 metri si grupul separator de condens + filtru anti-
praf inlocuibille (vezi        din Fig. 2.2). 
 
Senzorii de masura 
Instrumentul utilizeaza senzori gaz precalibrati din seria Flex-Senzor de lunga durata pentru masurarea oxigenului 
(O2), monoxidului de carbon CO (compensat in hidrogen H2), oxid de azot (NO), dioxid de azot (NO2) si dioxid de 
Sulf (SO2). Un dispositiv automat intern dilueaza concentratia de CO cand instrumentul detecteaza mari 
concentratii. Sistemul de diluare permite si extinderea campului de masura a senzorului de CO pana la 50.000 
ppm (pentru senzor de 8000ppm de capat scala). Vana pentru autozero rapid automat optionala permite 
operatorului sa porneasca instrumentul cu sonda introdusa in cosul de fum. Sunt programabile pana la 4 alarme 
cu semnalizare vizuala si acustica pentru mai multi parametri de masura. 
Senzorii de masura sunt de tip electrochimic. Norma UNI 10389-1 prevede ca instrumentul sa fie calibrat intr-un  
laborator autorizat sa emita certificate de calibrare o data pe an. O data expirati, senzorii pot fi inlocuiti usor de 
utilizator fara a se lipsi de instrument si fara proceduri complicate de calibrare cu mostre deoarece se furnizeaza 
deja pre-calibrati. 
Seitron certifica precizia masuratorilor numai daca senzorii sunt insotiti de un certificat de calibrare eliberat de 
propriul laborator sau de un laborator autorizat 
 
Senzorii de temperatura 
Temperatura gazelor de ardere este masurata cu ajutorul unei termocuple introdusa in varful sondei. Aceasta 
este racordata la instrument printr-un cablu acoperit (vezi       din Fig. 2.2) introdus in lacasul special al tubului din 
cauciuc al sondei de aspiratie fum.Conexiunea la instrument este efectuata printr-un conector tata placat in 
temperatura. 
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Compensarea jonctiunii reci se efectueaza cu o termorezistenta Pt100 care releveaza temperatura in 
corespondenta conectorului termocuplei. Termocupla de tip K (Ni-NiCr) permite masurarea in continuu pana la 
800ÁC. Cu sondele speciale ale instrumentului se pot masura temperaturi de pana la 1250.0 ÁC. 
Instrumentul poseda la interior o termorezistenta Pt100 pentru masurarea temperaturii interne; acest senzor se 
utilizeaza si pentru masurarea temperaturii ambientale. In cazul in care se doreste relevarea temperaturii aerului 
necesar arderii direct in conducta de aspiratie trebuie sa se utilizeze senzorul de distanta optional de tip Pt100. 
Se sugereaza efectuarea acestei masuratori pentru efectuarea calcului randamentului instalatiei intr-un mod mai 
exact. 
 
 
Senzorul temperatura de distanta 
Senzorul este de tip Pt100, furnizat impreuna cu un cablu lung de 2 metri cu adaptor pentru orificii cu diametru                            
7,5 / 17 mm. (vezi       din Fig. 2.2): permite masurarea temperaturii aerului necesar arderii, intre -20ÁC si +100ÁC, 
pentru un calcul exact al randamentului cazanului. 
 
Senzor de presiune 
Instrumentul are prevazut la interior un senzor piezorezistiv de presiune diferentiala pentru masurarea tirajului 
(depresiune) la cosul de fum, pentru proba de etanseitate a tubulaturii si eventual pentru alte masuratori 
(presiunea gazului in retea, pierderea de presiune de-a lungul filtrelor etc.). Apasarea unei singure taste permite 
trecerea imediata de la analizele de ardere la masurarea presiunii. 
 
Intrarile pentru aspiratie gaze arse si presiune + / - 
       din Fig. 2.2, este intrarea sondei de aspiratie fum compusa din grupul separator de condens si din filtrul                  
anti-praf.       si       din Fig. 2.2 sunt intrarile pozitiv si respectiv negativ ale senzorului intern de presiune  
diferentiala. Intrarea pozitiv (P+)       se utilizeaza in general pentru masurarea presiunii si pentru proba de 
etanseitate. 
Intrarea negativ (P-)         se utilizeaza pentru masurarea tirajului in acord cu norma UNI10845; tot aici se 
racordeaza mufa sondei aspiratie fum fara filtru anticondens, pentru masurarea simultana a tirajului si efectuarea 
analizelor de ardere. 
Intrarile pozitiv P+ si negativ Pï se utilizeaza in acelasi timp pentru masurarea presiunii diferentiale. 
 
Tipuri de combustibili 
Instrumentul se furnizeaza cu datele tehnice memorate caracteristice ale celor mai comune tipuri de combustibili. 
Utilizand programul de configurare pentru PC, disponibil optional, este posibila adaugarea de combustibili si  
coeficienti relativi pentru definirea pana la un maxim de 16 combustibili personalizati in afara celor predefinite din 
fabrica. 
Urmatorul tabel, derivat din norma UNI 10389-1, arata coeficientii celor sase combustibili memorati si care sunt 
utilizati pentru calcularea pierderilor si randamentelor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Masurare Negru de Fum 
Este posibil sa introduceti in instrument valorile de negru de fum masurate pe scala Bacharach, fapt ce ne va 
rezulta media si resultatele vor fi imprimate in raportul de analiza. 
Masurarea trebuie sa fie efectuata cu o pompa externa care poate fi ceruta ca accesoriu. 
 
Test pentru verificarea etanseitatii 
Este posibila verificarea etenseitatii instalatiei conform normelor UNI 7129 si UNI 11137-1. In proba este utilizat 
acelasi senzor de presiune intern utilizat si pentru masurarea tirajului la cosul de fum. 
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I 

Coeficientii pentru calcularea randamentului de ardere 

A1 A2 B Combustibil 

0,66 0,38 0,010 Gaz natural 

0,63 0,42 0,008 Propan 

0,63 0,42 0,008 GPL 

0,63 0,42 0,008 Butan 

0,68 0,50 0,007 Motorina 

0,68 0,52 0,007 Olei combustibil 
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Masurarea CO din ambient 
Sonda pentru monitorizarea concentratiei de CO si verificarea conditiilor de siguranta a locului unde se afla 
centrala. Este prevazuta o semnalizare acustica si vizuala in caz de depasire a limitelor, conform nivelelor OSHA. 
 
Senzor intern detectari scapari de gaz 
Permite detectarea pierderilor de gaz explosiv din tevi cu ajutorul senzorului intern de scapari de gaz. 
 
Senzor extern pentru presiuni joase (deprimometru) 
Senzorul este un deprimometru special cu caracteristici de precizie (Ñ 0,5 Pa) si rezolutie (0,1 Pa) superioare 
celor ale senzorului intern instalat in instrument. In acest mod este posibila respectarea normativei UNI10845. 
 
Sonda pentru verificarea presiunii la arzator 
Trebuie sa fie utilizata pentru masurarea presiunii la arzatorul centralei, alimentata cu gaz permitand astfel 
reglarea in timp real. Este constituita dintr-un tub din cauciuc siliconat 8x4mm lung de 1 metru compus din 
conector pentru racordarea la analizor. 
 
Sonda pentru masurarea curentului de ionizare 
Aceasta sonda speciala permite masurarea curentului de ionizare a unei centrale si verificarea valorii sale in 
functie de caracteristicele tehnice ale centralei. 
 
Tubul Pitot 
CHEMIST 400 racordat la un tub Pitot, permite calcularea vitezei gazelor in cosul de fum. 
 
Certificat de calibrare 
Instrumentul este calibrat prin confruntarea cu esantioane intr-un laborator de Metrologie propriu, acreditat 
periodic  de institutii recunoscute la nivel international. Impreuna cu fiecare exemplar de instrument se furnizeaza 
un certificat de calibrare in care sunt enumerate, pentru fiecare parametru, valoarea nominala, cea masurata,  
limitile de eroare admise si eroarea gasita. 
 
Compatibilitate EMC 
Instrumentul a fost proiectat in conformitate cu directiva 2004/108/CE referitoare la compatibilitatea 
electromagnetica. In anexa B gasiti declaratia de conformitate Seitron. 
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2.3 Tabelul Campuri de Masura si Precizii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datele referitoare la exactitatea concentratiilor sunt valabile numai daca instrumentul lucreaza in conditii optime 
de temperatura constanta in intervalul (-5ÁC .. +45ÁC), pornit de cel putin 15 minute, alimentat de bateria interna 
si dupa efectuarea functiei autozero. 
 

Note: (1) Valoare de CO2 maxim vizualizabil depinde de tipul de combustibil. 
(2) Precizia declarata include eroarea senzorului extern RTD Pt100 clasa A DIN 43760 (1980). 
(3) Precizia declarata include eroarea senzorului extern tip termocupla K clasa 1 IEC584. 
(4) Presiunile superioare celor 750 hPa pot provoca daune permanente sau degradarea caracteristicilor 
senzorului. 

 MASURATOAREA ELEMENT DE MISURA CAMP de MASURA REZOLUTIE PRECIZIE 

O2 Senzor Electrochimic 0 .. 25.0% vol 0.1% vol Ñ0.2% vol 

CO 
cu compensatie H2 Senzor Electrochimic 0 .. 8000 ppm 1 ppm 

Ñ10 ppm                                   0 .. 200 ppm 
Ñ5% valoare masurata         201 .. 2000 ppm                                                         
Ñ10% valoare masurata     2001 .. 8000 ppm 

cu diluare Senzor Electrochimic 0.15 .. 5.00% vol 0.01% vol Ñ20% valoare masurata          

CO limita scazuta 
 cu compensatie H2 Senzor Electrochimic 0 .. 500 ppm 0.1 ppm 

Ñ2 ppm                                    0 .. 40.0 ppm 
Ñ5% valoare masurata      40.1 .. 500.0 ppm 

cu diluare Senzor Electrochimic 100 .. 3125 ppm 10 ppm Ñ20% valoare masurata          

CO limita medie Senzor Electrochimic 0 .. 20000 ppm 1 ppm 
Ñ100 ppm                               0 .. 2000 ppm 
Ñ5% valoare masurata      2001 .. 4000 ppm                                                         
Ñ10% valoare masurata   4001 .. 20000 ppm 

cu diluare Senzor Electrochimic 0.3 .. 12.5% vol 0.01% vol Ñ20% valoare masurata          

CO limita ridicata Senzor Electrochimic 0 .. 10.00% vol 0.01% vol 
Ñ0.1% vol                                0 .. 2.00 % 
Ñ5% valoare masurata     2.01 .. 10.00 % 

NO Senzor Elettrochimic 0 .. 5000 ppm 1 ppm 
Ñ5 ppm                                     0 .. 100 ppm 
Ñ5% valoare masurata       101 .. 5000 ppm 

NO limita scazuta Senzor Electrochimic 0 .. 500 ppm 0.1 ppm 
Ñ2 ppm                                    0 .. 40.0 ppm 
Ñ5% valoare masurata      40.1 .. 500.0 ppm 

NOx Calculat      

SO2 Senzor Electrochimic 0 .. 5000 ppm 1 ppm 
Ñ5 ppm                                     0 .. 100 ppm 
Ñ5% valoare masurata       101 .. 5000 ppm 

SO2 limita scazuta Senzor Elettrochimic 0 .. 500 ppm 0.1 ppm 
Ñ2 ppm                                    0 .. 40.0 ppm 
Ñ5% valoare masurata      40.1 .. 500.0 ppm 

NO2 Senzor Electrochimic 0 .. 1000 ppm 1 ppm 
Ñ5 ppm                                     0 .. 100 ppm 
Ñ5% valoare masurata       101 .. 1000 ppm 

NO2 limita scazuta Senzor Electrochimic 0 .. 500 ppm 0.1 ppm 
Ñ2 ppm                                    0 .. 40.0 ppm 
Ñ5% valoare masurata      40.1 .. 500.0 ppm 

CxHy Senzor Pellistore 0 .. 5.00% vol 0.01% vol Ñ0.25% vol 

CO2 Calculat 0 .. 99.9% vol 0.1% vol   

CO2 Senzor NDIR 0 .. 40.0% vol 0.1% vol 
Ñ0.3% vol                             0.0 .. 10.0 % 
Ñ5% valoare masurata       10.1 .. 40.0 % 

Temperatura aer Senzor Pt100 -20.0 .. 120.0 ÁC 0.1 ÁC Ñ0.5 ÁC 

Temperatura gaze Senzor TcK   -100.0 .. 1250.0 ÁC 0.1 ÁC 
Ñ0.5 ÁC                                     0 .. 100 ÁC 
Ñ0.5% valoare masurata    101 .. 1250 ÁC 

Presiune 
(tiraj si diferentiala) Senzor Piezoelectric -10.00 .. 200.00 hPa                          0.01 hPa 

Ñ1% valoare masurata    -10.00 .. -2.01 hPa 
Ñ2 Pa                                   -200 .. 200 Pa 
Ñ1% valoare masurata     2.01 .. 200.00 hPa 

Temp. diferentiala Calculat 0 .. 1250.0 ÁC 0.1 ÁC   

Indice de aer Calculat 0.00 .. 9.50 0.01   

Exces de aer Calculat 0 .. 850 % 1 %   

Pierderi la cosul de fum Calculat 0.0 .. 100.0 % 0.1 %   

Randament Calculat 0.0 .. 100.0 % 0.1 %   

Randament 
Condensatie Calculat 0.0 .. 120.0 % 0.1 %   

Indice de funingine Instrument extern 0 .. 9     
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3.0 PUNEREA IN FUNCTIUNE 

3.1 Operatiuni preliminare 
Scoateti instrumentul din ambalajul folosit pentru transport si procedati la o inspectie initiala a acestuia. Verificati 
daca continutul corespunde cu ceea ce ati comnadat. Daca constatati semne de manipulare sau daune, 
semnalati imediat faptul la Centrul de Asistenta SEITRON sau Reprezentantului acestuiaðTermoClima Exim srl, 
transmitandu-l in ambalajul original. O eticheta aplicata pe partea posterioara a instrumentului va arata numarul 
de serie (matricola) analizorului. Va recomandam sa comunicati acest numar la oricare cerere de interventie 
tehnica, de piese de schimb sau de clarificari tehnice si aplicative. 
Seitron mentine la sediul propriu o arhiva actualizata cu datele istorice referitoare la fiecare instrument. 
 

3.2 AVERTIZARI 
¶ Utilizati instrumentul la o temperatura ambientala cuprinsa intre -5 e +45 ÁC. 

¶ La terminarea utilizarii instrumentului, inainte de al inchide, scoateti sonda si lasati-l sa aspire aer ambiental 
pentru cel putin 30 secunde, pentru recuratarea circuitului pneumatic de reziduri de fum. 

¶ Nu utilizati instrumentul cu filtrele infundate sau impregnate de umiditate. 

¶ Inainte de a repune in geanta sonda de masura, dupa utilizare, asigurati-va ca este racita suficient si ca nu 
prezinta condens in tub. Periodic poate fi necesar sa desfaceti filtrul si separatorul de condens si sa suflati cu 
aer comprimat la interiorul tubului pentru eliminarea rezidurilor. 

¶ Amintiti-va sa verificati si sa calibrati instrumentul o data pe an pentru a fi conform cu norma in vigoare. 
 
 
 
 

 
 

 

3.3 Alimentarea analizorului 
Instrumentul are in dotare la interior o baterie reincarcabila LiIon de inalta capacitate. 
Bateria alimenteaza instrumentul, imprimanta interna si eventualele sonde sau dispositive externe racordate. 
Autonomia instrumentului este de circa 18 ore fara utilizarea imprimantei. In cazul in care bateria este prea 
descarcata pentru a efectua masuratorile este posibila continuarea operatiunilor (inclusiv analizele) racordand 
alimentatorul de la retea din dotare pentru a alimenta unitatea si simultan pentru a incarca bateria 
Ciclul de incarcare al bateriei este de pana la 3 ore pentru incarcarea completa si se termina automat. 
 

ATENTIE: In caz de neutilizare prelungita a instrumentului, se recomanda efectuarea 
unui ciclu de reincarcare a acumulatorului acestuia macar o data la 4 luni. 
 

3.3.1 Controlul si inlocuirea bateriilor 
Starea bateriei interne poate fi vizualizata in timpul perioadei de autozero a instrumentului, eventual si ulterior 
apasand tasta informatii        apoi accesand submeniul ''capacitate baterie''. In meniu se poate vizualiza 
capacitatea ramasa si tensiunea bateriei.  
Daca autonomia bateriei rezulta a fi scazuta, continuati pana la descarcarea completa si dupa aceea urmati un 
ciclu de incarcare complet 100% racordand instrumentul la alimentator pentru 3 ore. Daca problema persista 
inlocuiti pachetul baterii cu unul original SEITRON sau contactati CENTRUL ASISTENTA pentru reparatii. 
Durata de viata medie a pachetului baterii este de 500 cicluri de incarcare si descarcare, pentru a fructifica la 
maxim aceasta caracteristica se recomanda utilizarea instrumentului alimentat mereu cu baterii interne si de-al 
reincarca numai cand instrumentul indica mesajul de baterie descarcata. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3.3.2 Utilizarea cu alimentator extern 
Instrumentul poate functiona cu bateriile complet  descarcate racordand alimentatorul extern din dotare.  

ATENTIE 
INSTRUMENTUL SE EXPEDIAZA CU UN NIVEL MEDIU DE INCARCARE AL BATERIEI, SE RECOMANDA 
EFECTUAREA INAINTE DE UTILIZARE A UNUI CICLU COMPLET DE REINCARCARE CU DURATA DE 3 
ORE 
 

SE RECOMANDA SA EFECTUATI INCARCAREA LA O TEMPERATURA AMBIENTALA CUPRINSA INTRE  
10ÁC SI 30ÁC.  

ATENTIE 
DE CATE ORI INSTRUMENTUL A FOST DEPOZITAT LA TEMPERATURI MULT PREA JOASE (MAI 
SCAZUTE DECAT LIMITELE OPERATIVE), VA SUGERAM SA ASTEPTATI O PERIOADA SUFICIENTA, 1 
ORA INAINTE DE PORNIREA ACESTUIA, PENTRU ECHILIBRAREA TERMICA A SISTEMULUI SI PENTRU 
EVITAREA FORMARII DE CONDENS IN CIRCUITUL PNEUMATIC. 
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Tineti cont de faptul ca precizia anumitor masuratori poate fi degradata deoarece bateria aflata la incarcare 
genereaza caldura cauzand o crestere a temperaturii interne a instrumentului. Este necesar sa folositi senzorul 
extern pentru masurarea temperaturii aerului deoarece senzorul intern poate fi expus la o temperatura diversa de 
cea din exterior. 

 
 ATENTIE 
ALIMENTATORUL / INCARCATORUL  ESTE DE TIP SWITCHING 
TENSIUNEA DE INTRARE APLICABILA ESTE CUPRINSA INTRE  90Vac SI 264Vac 
FRECVENTA DE INTRARE : 50/60Hz 
TENSIUNEA DE IESIRE ï TENSIUNE JOASA: 12 VOLTI  CU INTENSITATE MAI MARE DE 1,5A. 
CONECTOR ALIMENTARE JOASA TENSIUNE: STECHER DC 2,1x5,5x9 mm CU POZITIVUL PE CENTRU 
SI IMPAMANTARE LA EXTERIOR. 
 
RACORDAREA LA UN ALIMENTATOR INADECVAT POATE DAUNA INSTRUMENTULUI; UTILIZATI 
NUMAI ALIMENTATORUL DIN DOTARE. 
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4.1 Principiul de functionare 
Esantionul de gaz este aspirat, prin intermediul sondei de gaz, de pompa interna cu membrana a instrumentului. 
Sonda de masura este dotata cu un con ce aluneca permitand astfel introducerea sondei in gauri cu diametru de 
la 11 mm la 16 mm, si de reglare a profunditatii de imersie:  
punctul de prelevare a gazelor trebuie sa corespunda aproximativ cu centrul sectiunii cosului. 
 
Esantionul de gaz este aspirat uscat si fara impuritati datorita grupului anticondens cu filtru pozitionat de-a lungul 
tubului din cauciuc care leaga sonda de analizor. 
Gazul este deci analizat in componentele sale de catre senzori electrochimici. 
Masurarea oxigenului (%O2) este efectuata cu un senzor electrochimic ce se comporta ca o baterie care, supusa 
in timp, isi pierde sensibilitatea. 
Maurarea gazelor toxice (CO, SO2, NO, NO2) se efectueaza cu senzori electrochimici ce nu sunt supusi la o 
deteriorare naturala deoarece inerent se afla in proces de oxidare. 
Senzorul electrochimic garanteaza rezultate foarte precise intr-un interval de timp pana la circa 60 minute, in care 
calibrarea instrumentului poate fi considerata foarte stabila. Cand sunteti nevoiti sa efectuati masuratori pentru 
perioade de timp prelungite, se recomanda efectuarea unui nou ciclu de autozero al instrumentului lasand sa 
aspire aer curat pentru trei minute la interiorul circuitului pneumatic. 
In timpul fazei de calibrare la zero, instrumentul aspira aer curat din ambient si detecteaza diferit de zero al 
senzorilor (20.95% pentru senzorul O2), le compara cu valorile setatte, apoi prevede compensarea lor. Autozero  
senzorului de presiune, trebuie sa fie in orice caz efectuata manual inainte de masurarea presiunii. 
Valorile masurate si calculate ale microprocesorului, sunt aratate pe displayul LCD, dotat cu retroiluminare pentru 
a garanta o usoara citire chiar si in conditii de iluminare scazuta. 
 

4.2 Senzorii de masura 
Senzorii de masura sunt de tip electrochimic si sunt constituiti dintr-un anod, un catod si de o solutie electrolitica 
care depinde de tipul de gaz ce se va analiza. Gazul patrunde in senzor printr-o membrana cu difuzie selectiva 
care genereaza un curent electric proportional cu concentratia de gaz. Acest curent este masurat, convertit in 
digital, compensat in temperatura, elaborat de microprocesor si vizualizat pe display. 
Gazul nu trebuie sa fie la o presiune care poate dauna sau distruge senzorii. Presiunea maxima permisa este de 
Ñ100 hPa (gaj). 
Timpii de raspuns al senzorilor de masura utilizati in analizor sunt: 
O2  = 20 sec. la 90% din valoarea masurata 
CO(H2) = 50 sec. la 90% din valoarea masurata 
CO = 50 sec. la 90% din valoarea masurata 
NO =  40 sec. la 90% din valoarea masurata 
NO2 = 50 sec. la 90% din valoarea masurata 
SO2 = 50 sec. la 90% din valoarea masurata 
Se recomanda prin urmare sa asteptati pana la 5 minute (oricum nu mai putin de 3 minute) pentru a obtine date 
de analiza de incredere 
Senzorii de gaz toxic, daca sunt supusi la  concentratii superioare cu 50% fata de limitele lor de masura pentru 
mai mult de 10 minute incontinuu, pot prezenta o deviatie cu Ñ2% si o  prelungire a timpilor de reintoarcere la 
zero. 
In acest caz, inainte de a opri analizorul, se recomanda sa asteptati ca valoarea masurata sa fie inferioara  
20ppm aspirand aer curat. 
Senzorul de CO poate fi protejat de concentratii de gaz mari prin intermediul functiei de diluare ce permite  
extinderea campului de masura al senzorului fara sa-l supraincarcati pe el insusi. 
 

4.3 Racordarea sondei de gaz 
Sonda de prelevare gaze este constituita dintr-un tub din otel INOX cu maner din material plastic si termocupla 
interna de tip K (Ni-NiCr) pentru masurarea temperaturii gazelor de pana la 800ÁC. Sonda este racordata la 
analizor printr-un tub flexibil dublu, cu un grup filtrare si un cablu placat pentru termocupla. Connectorul polarizat 
al termocuplei se conecteaza la partea inferioara a instrumentului in priza respectiva. Introducerea gresita a 
acesteia nu este posibila datorita lungimii diferite a varfurilor. Tubul mai scurt al sondei se introduce in grupul de 
filtrare (grup antipraf / anticondens) care la randul sau va fi racordat cu conectorul central al instrumentului 
contrasemnat cu litera ñAò. Tubul mai lung, care se termina cu un conector ñtataò trebuie sa fie racordat la intrarea 
presiunii negative a instrumentului contrasmnat cu litera ñP-ò. Diametrul diferit al conectorilor nu permite conectari 
gresite: in acest mod este evitata daunarea instrumentului. 
 

4.4 Grupul anticondens si filtrul antipraf 
Esantionul de gaz ce urmeaza a se analiza trebuie sa fie adus la senzorii de masura in mod corespunzator 
dezumidificat si purificat de rezidurile solide ale arderii. In acest scop se utilizeaza un grup anticondens, deci un 

4.0 FUNCTIONAREA 
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cilindru din policarbonat transparent pozitionat de-a lungul tubuletului din cauciuc al sondei de prelevare. Scopul 
sau este acela de a diminua viteza aerului in vederea precipitarii particulelor de praf mai grele si a condensului 
din continutul de vapori al gazelor de ardere. 
Grupul anticondens trebuie sa fie mentinut mereu in pozitie verticala pentru a evita ca sa intre in contact  
condensul care se formeaza cu senzorii de masura. Pentru acelasi motiv este important sa goliti periodic grupul   
oricum dupa ati terminat proba (vedeti capitolul 'INTRETINERE'). 
Un filtru de linie inlocuibil cu densitate scazuta este poziztonat dupa grupul anticondens si are scopul de a retine 
particulele solide ramase suspendate in gaz. Se recomanda inlocuirea filtrului daca este vizibil murdar (vedeti 
capitolul 'INTRETINERE'). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.5 Racordarea sondei de temperatura aer necesar arderii 
In cazul in care doriti detectarea efectiva a temperaturii aerului necesar arderii, si daca analizorul se gaseste 
intr-un loc diferit fata de locul de prelevare al aerului necesar arderii (important pentru un corect calcul al 
randamentului instalatiei) trebuie sa utilizati sonda de distanta. 
Sonda de distanta este constituita dintr-o termorezistenta de tip Pt100 compusa din cablu (disponibil cu lungimea 
de 3 metri) si conector pentru racordarea analizorului. 

 
4.5 Racordarea sondei TcK 
Utilizand intrarea pentru termocupla K (aceeasi utilizata pentru masurarea temperaturii gazelor) este posibil, 
racordand sondele adecvate, sa masurati temperatura de tur si de retur a apei. Daca temperatura este 
masurata de pe teava, se sugereaza sa utilizati sonde cu capat de diametru adecvat 

 

ATENTIE 
 

MENTINETI GRUPUL ANTICONDENS IN POZITIE VERTICALA IN TIMPUL ANALIZELOR; O POZITIONARE 
INCORECTA POATE CAUZA INFILTRATII DE CONDENS IN INSTRUMENT SI ORICUM DAUNEAZA 
SENZORII. 
 

VERIFICATI SI ELIMINATI, LA FINALIZAREA FIECAREI ANALIZE, EVENTUALA PREZENTA A APEI IN 
ñPAHARULò DE RECOLTARE A CONDENSULUI. REPUNETI SONDA IN VALIZA NUMAI DUPA CE ATI 
ELIMINAT CONDENSUL DIN TUB SI DIN VASUL DE EXPANSIUNE (VEDETI CAPITOLUL 'INTRETINERE'). 
 

INLOCUITI FILTRUL ANTIPRAF DACA ESTE VIZIBIL MURDAR SAU UMED (VEDETI CAPITOLUL 
'INTRETINERE'). NU EFECTUATI MASURATORI IN ABSENTA FILTRULUI SAU CU FILTRUL MURDAR 
PENTRU A NU RISCA O DAUNARE IREVERSIBILA A SENZORILOR. 
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4.5 Descrierea tastaturii 

 

Pornire / Oprire Selecteaza / Modifica 

Confirma Anuleaza / Iesi 

Meniu Memorie Meniu Imprimare 

 Meniu Masuratori 

 Meniu Configurare 

Meniu Informatii  Meniu Analize 

Zoom Analize 

Meniu Tiraj 

ATENTIE: pentru a porni / opri instrumentul este necesar sa tineti apasat   
 tasta On/Off pentru cel putin 2 secunde. 
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Acest meniu permite sa vizualizati informatiile de stare ale instrumentului: 
 
Capacitate baterie:  
Vizualizeaza starea bateriei interne.  
Se poate vizualiza starea de incarcare in procente de la 0 la 100% atat in text cat si grafic dar si tensiunea  
bateriei. 
 
Configuratie senzori:  
Permite sa verificati daca senzorii sunt instalati in instrument si in ce pozitie. Instrumentul recunoaste automat 
daca a fost adaugat sau eliminat vreun senzor. Ecranul va permite sa acceptati noua configuratie sau sa  
ignoratii  schimbarea efectuata. 
 
Diagnoza senzori: 
Vizualizarea informatiilor referitoare la starea si calibrarea senzorilor electrochimici. In acest ecran este posibill 
sa accesati datele referitoare la senzor: tip, numar serial, data de productie si de calibrare. Sunt de asemenea 
vizualizati curentii masurati; in acest mod este posibil sa efectuati o diagnoza rapida in caz de defectiune.  
 
Diagnoza memoriei HW:   
La pornirea instrumentului este verificata functionalitatea memoriei fizice a sistemului (memoria hardware) si 
controlata integritatea datelor continute in aceasta. Eventualele probleme sunt semnalate prin activarea  
ecranului Diagnoza Memorie. In acest caz se recomanda sa opriti instrumentul si sa-l reporniti. Daca problema 
persista sau reapare frecvent, contactati Centrul de Asistenta comunicand codul de eroare indicat de catre 
instrument. 
 
Info service:   
In acest submeniu sunt vizualizate informatiile privitoare la Centrul de Asistenta pentru a-l contacta in caz de 
probleme sau de intretinere obisnuita. Sunt indicate informatiile necesare pentru o rapida identificare a 
produsului, modelul instrumentului, numarul serial si versiunea de firmware instalata. 
 
Sonda externa:  
Vizualizati informatii utile referitoare la sonda racordata la conectorul O din Fig. 2.2 la pagina 8.  
 
Diagrama de la pagina urmatoare ilustreaza cum sa navigati in ecranele meniului informatii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

4.8 Meniul Informatii 

4.8.1 Diagrama - Meniul Informatii 

Pentru a va intoarce la ecranull 
precedent, apasati tasta       . 

Activeaza meniul nformatii. 

 
ʯCapacitate baterie  
 Config. senzori  
 Diagnoza senzor i  
 Diagnoza memorie  
 Info Service  
  h

INFORMATII  
 
 Bat:  91  ́
 Vbat:7.82 V  

CAPACITATE BATERIE 

Simbolul bateriei in miscare indica ca este in curs 
incarcarea bateriei. 
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Cu ajutorul sagetilor              este posibila parcurgerea  i 
parametrilor fiecarui senzor selectionat. 
In urmatorul ecran sunt enumerate datele ce sunt posibil de 
vizualizat cu ajutorul meniului diagnoza senzori: 
Tip: Tip senzor 
Revizie: Indice de revizie al senzorului 
Lot: Lot de productie 
Gaz: Gaz masurat 
Serie: Numerul serial al senzorului 
Data prod.: Data de productie 
Data calibr.: Data de calibrare 
Is: Curentul Is senzor 
Ia: Curentul Ia senzor 
 

De asemenea, in diagnoza senzorilor, instrumentul este in 
masura sa va arate starea fiecarui  sensor in parte (exemplu 
in lateral), afisat mai jos pentru a va arata : 
Ok Nicio problema detectata 
absent Senzorul nu a fost detectat 
err date Eroare la memoria de date a senzorului 
necunoscut Este necesara actualizarea FirmWare  

instrumentului 
err poz Senzorul a fost instalat intr-o pozitie 

gresita 
err cal Eroare de calibrare 
err curent Curenti in afara limitelor 
err config Nu se poate utiliza acest senzor deoarece 

nu a fost acceptat in ecranul 'tip senzori'. 

In acest ecran va sunt aratate, pentru fiecare pozitie, 
urmatoarele mesaje (exemplu referitor la sensorul in pozitia 3): 
NO Senzor configurat OK. 
ǏŸNO Senzorul nu comunica sau eliminat. 
NOŸǏ A fost detectat un nou senzor. 
CO Senzorul detectat se afla in pozitie gresita. 
NOŸNO2 Senzorul detectat este diferit de cel nstalat

 anterior. 

 
ʯ1:O 2             ok   
 2:CO            ok  
 3:NO            ok  
 4:SO 2            ok  

DIAGNOSTICA SENZORI 

 
 1:O 2             ok   
ʯ2:CO            ok  
 3:NO            ok  
 4:SO 2            ok  

DIAGNOSTICA SENZORI 

 
 1:O 2             ok   
 2:CO            ok  
ʯ3:NO            ok  
 4:SO 2            ok  

DIAGNOSTICA SENZORI 

 
 1:O 2             ok   
 2:CO            ok  
 3:NO            ok  
ʯ4:SO 2            ok  

DIAGNOSTICA SENZORI 

 
 Capacitate baterie  
 Config. senzori  
 Diagnoza senzor i  
 Diagnoza memorie  
ʯInfo Service  
  h

INFORMATII  
 
 Seitron s.r.l.  
 Tel.+39  0424  567842  
 Fax.+39  0424  567849  
 CHEMIST 404S 
 SN:000001 Ver:1.00  
 PN:000000  

INFO SERVICE  

 
 Capacitate baterie  
 Config. senzori  
 Diagnoza senzor i  
ʯDiagnoza memorie  
 Info Service  
  h

INFORMATII  
 
 Memorie HW      ok   
 Calibrare    ok  

DIAGNOSTICA MEMORIE 

 ʮ 
 Config. senzori  
 Diagnoza senzor i  
 Diagnoza memorie  
 Info Service  
ʯSonda externa 

INFORMATII  
 
 SN sonda  --------  

SONDA EXTERNA 

 
 Capacitate baterie  
ʯConfig. senzori  
 Diagnoza senzor i  
 Diagnoza memorie  
 Info Service  
  h

INFORMATII  
 

CONFIG. SENZORI  

ESCI CONFERMA 

1 3 

2 4 

O2 NO 

CO SO2 

 
 Capacitate baterie  
 Config. senzori  
ʯDiagnoza senzor i  
 Diagnoza memorie  
 Info Service  
  h

INFORMATII  
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4.9 Meniul Configurare 

 

Utilizatorul, prin intermediul acestui meniu, poate configura parametri diversi de referinta ai instrumentului, asa 
cum sunt descrisi mai jos: 
 

Combustibil: 
Permite alegerea tipului de combustibil ce se va utiliza in faza de analize. Aceasta operatiune se poate face nu 
numai in acest meniu, ci si in faza de analize. 

Selectionand submeniul Coeficienti combustibili este posibil sa vizualizati datele caracteristice ale 
combustibililor utilizati in calculul randamentului. 
 

Unitate de masura: 
In acest submeniu aveti posibilitatea sa modificati unitatea de masura a tuturor parametrilor de analiza in functie 
de utilizare. 
 

Referinta O2: 
In aceasta modalitate aveti posibilitatea sa introduceti procentul de oxigen ce va fi utilizat in vizualizarea 
valorilor emisiilor de gaze poluante intalnite in analiza. 
 

Contrast display: 
Cu ajutorul tastelor sageata                  se poate creste sau diminua contrastul display-ului. Aceasta operatie 
poate fi executata si in timpul primului ecran la pornire. 
 

Autozero/Pompa: 
In acest submeniu se poate modifica durata ciclului de autozero al analizorului. Deasemenea este posibila 
oprirea temporara sau repornirea pompitei de aspiratie gaze. Nu va fi posibila oprirea pompitei daca ciclul de 
autozero este in curs. 
 

Diluitor: 
Senzorul de CO este protejat de o pompa care daca este necesar injecteaza aer curat pentru a reduce 
concentratia de gaz ce ajunge la senzor Functia poate fi activata la depasirea unei limite programabile sau 
poate fi activata independent de concentratia citita de instrument daca sunteti convins ca este necesar sa 
functioneze cu un nivel ridicat de monoxid de carbon . 

 
ATENTIE: Diluitorul trebuie sa fie inteles ca o protectie deoarece degradeaza grav rezolutia si precizia 
de masurare. 
 

Analize automate: 
Utilizatorul poate seta modalitatea de analiza: manuala sau automata. 
Daca este in modul manual, utilizatorul procedeaza manual la realizarea celor trei analize cerute; daca este in 
mod automat trebuia sa fie setata si durata ciclului fiecarei masuratori in parte, in acest caz instrumentul va 
efectua fiecare analiza in timpul definit. Dealtfel si modalitatea de imprimare poate fi in modul manual sau 
automat. Daca se seteaza imprimare in mod ñautoò, la terminarea unei analize in acest mod instrumentul va 
imprima automat raportul de analiza utilizand modelul setat.  
Setarea imprimantei in automat se aplica si pentru rezultatul probei de etanseitate. 
 

Condensatie 
Randamentul condensatiei este influentat de presiunea atmosferica si de umiditatea aerului necesar arderii. 
Deaorece presiunea atmosferica nu este in general cunoscuta de cel care verifica instalatia termica se cere 
introducerea altitudinii de la nivelul marii, care este obtinuta prin neglijarea presiunii dependenta de conditiile 
atmosferice 
Se va lua in calcul presiunea atmosferica de la nivelul marii egala cu 101325 Pa. Se permite deasemenea 
introducerea umiditatii relative a aerului, considerata la temperatura aerului necesar arderii masurata de 
instrument; daca nu este cunoscuta se recomanda sa selectionati 50 %. 
 

Ceas: 
Permite introducerea orei si datei curente. Este posibil modificarea formatului datei si orei, selectionand modul 
EU (European) / USA (American). 
 

Alarme: 
In acest submeniu aveti posibilitatea de a introduce si memora 5 alarme, pentru fiecare se poate defini  
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parametrul observat, limita de interventie cu unitatea de masura respectiva si daca este o alarma activa de tip 
minim sau maxim. 
Alarma de tip minim va va avertiza cand masuratoarea va cobori sub limita setata, in timp ce alarma de tip 
maxim va va avertiza cand masuratoarea va depasi limita setata. La depasirea limitei de alarma instrumentul va  
semnaliza acustic emitand un sunet intermitent si o indicatie vizuala iluminand intermitent fundalul cu numele si 
masuratoarea respectiva in ecranul de analiza. 
 
Buzzer 
In acest submeniu aveti posibilitatea sa activati sau sa dezactivati buzzer-ul instrumentului. 
 

Factor NOx/NO 
NOx/NO: impreuna cu oxizii de azot prezenti in emisiile in cosuri de fum (Oxid de azot = NO, Dioxid de azot = 
NO2); oxizi de azot totali = NOx (NO + NO2). 
In procesele de ardere se constata ca procentul de NO2 prezent in fum are valori foarte scazute (3%), in acest 
mod evaluarea NOx poate fi obtinuta printr-un simplu calcul fara sa trebuiasca sa utilizati o masuratoare directa 
ulterioara cu un senzor NO2. 
Valorea procentului de NO2 prezenta in gazele de ardere poate fi oricum setata la o valoare diferita de 3% 
(valoarea setata implicit). 
 
Operatorul analizelor: 
In acest submeniu se poate alege sau modifica numele operatorului care va efectua analizele, sunt disponibile  
maxim trei nume. Numele operatorului selectionat va fi imprimat pe raportul de analiza. 
 
Antet imprimare: 
Permite sa introduceti pe patru linii cu 24 caractere numele Societatii sau proprietarului instrumentului si  
informatiile respective ale acestuia (ex. adresa, numar de telefon), care vor fi imprimate in antetul raportului de 
analiza. 
 
Deprimometru 
Permite sa configurati intrarea deprimometrului (optional) cum ar fi mufa P+ sau P-. In cazul in care ati ales P-  
semnul presiunii va fi inversat. 
 
Limba 
In acest submeniu aveti posibilitatea sa introduceti limba dorita pentru vizualizarea diverselor meniuri si 
imprimarea raportului de analiza. 
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Activeaza meniul de configurare. In toate cazurile cu sagetile           
se pot varia datele selectionate. 
Pentru a anula modificarile si rsa 
va reintoarceti la meniul 
precedent apasati tasta        . 

4.9.1 Diagrama - Meniu Configurare 

 

 
ʯCombustibil  
 Unitate de masura  
 Referimnta O 2 
 Contrast Display  
 Autozero/Pompa  
  h

CONFIGURATIE 
 
ʯGaz natural  
 Propan  
 G.P.L.  
 Butan  
 Motorina  
  h

COMBUSTIBIL 
 
A1           0.6600  
B            0.0100  
CO2t         11.70 %  
PCI     50050 kJ/kg  
PCS     55550 kJ/kg  

COEFF. COMBUSTIBIL 

 
A1           0.7400  
B            0.0071  
CO2t         19.01 %  
PCI     18150 kJ/kg  
PCS     19750 kJ/kg  

COEFF. COMBUSTIBIL 

 
 Gaz natural  
 Propan  
ʯG.P.L.  
 Butan  
 Motorina  
  h

COMBUSTIBIL 
 
A1           0.6300  
B            0.0080  
CO2t         13.90 %  
PCI     45730 kJ/kg  
PCS     49650 kJ/kg  

COEFF. COMBUSTIBIL 

 
 Gaz natural  
 Propan  
 G.P.L.  
 Butan  
ʯMotorina  
  h

COMBUSTIBIL 
 
A1           0.6800  
B            0.0070  
CO2t         15.10 %  
PCI     42700 kJ/kg  
PCS     45500 kJ/kg  

COEFF. COMBUSTIBIL 

 
 Propan  
 G.P.L.  
 Butan  
 Motorina  
ʯUlei combustibil  
  h

COMBUSTIBIL 
 
A1           0.6800  
B            0.0070  
CO2t         15.70 %  
PCI     41300 kJ/kg  
PCS     43720 kJ/kg  

COEFF. COMBUSTIBIL 

 
 G.P.L.  
 Butan  
 Motorina  
 Ulei combustibil  
ʯAer propanat  
  h

COMBUSTIBIL 
 
A1           0.6300  
B            0.0080  
CO2t         13.90 %  
PCI     45730 kJ/kg  
PCS     49650 kJ/kg  

COEFF. COMBUSTIBIL 

 
 Gaz natural  
 Propan  
 G.P.L.  
ʯButan  
 Motorina  
  h

COMBUSTIBIL 
 
A1           0.6300  
B            0.0080  
CO2t         13.90 %  
PCI     45360 kJ/kg  
PCS     49150 kJ/kg  

COEFF. COMBUSTIBIL 

 
 Gaz natural  
ʯPropan 
 G.P.L.  
 Butan  
 Motorina  
  h

COMBUSTIBIL 
 
A1           0.6300  
B            0.0080  
CO2t         13.90 %  
PCI     45950 kJ/kg  
PCS     49950 kJ/kg  

COEFF. COMBUSTIBIL 

 ʮ 
 Butan  
 Motorina  
 Ulei combustibil  
 Aer propanat  
ʯPellet 8% 
  h

COMBUSTIBIL 
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 Combustibil  
ʯUnitate de masura  
 Referimnta O 2 
 Contrast Display  
 Autozero/Pompa  
  h

CONFIGURATIE 
 
 CO 
 Presiune  
 Temperatura  

UNITATE DE MASURA 

mg/m3 
hPa 

°C 

Unitatile de masura 
selectionabile sunt: 
ppm - mg/m3 - 
mg/kWh - g/GJ - 
g/m3 - g/kWh - % 

 
ʯCO 
 Presiune  
 Temperatura  

UNITATE DE MASURA 

hPa 
°C 

ppm 

 
 CO 
 Presiune  
 Temperatura  

UNITATE DE MASURA 

ppm 
hPa 

°F  

 
 CO 
 Presiune  
 Temperatura  

UNITATE DE MASURA 

ppm 
Pa 
°C 

Unitatile de masura 
selectionabile sunt: 
hPa - Pa - mbar - 
mmH2O - mmHg - 
inH2O - psi 

Unitatile de masura 
selectionabile sunt: 
ÁC - ÁF 

 
 Combustibil  
 Unitate de masura  
ʯReferimnta O 2 
 Contrast Display  
 Autozero/Pompa  
  h

CONFIGURATIE 
 
ʯCO 
  

REFERINTA O2 

% 0 0 .  
 
 CO 

REFERINTA O2 

% 0 1 .  
 
 CO 

REFERINTA O2 

% 0 1 .  
 
 CO 

REFERINTA O2 

% 0 0 .  

 
 Combustibil  
 Unitate de masura  
 Referinta O 2 
ʯContrast Display  
 Autozero/Pompa  
  h

CONFIGURATIE 
 
 
 
 

56 

CONTRAST 
 
 
 
 

57 

CONTRAST 

 
 Combustibil  
 Unitate de masura  
 Referinta O 2 
 Contrast Display  
ʯAutozero/Pompa  
  h

CONFIGURATIE 
 
ʯAutozero 
 Pompa 

AUTOZERO/POMPA 

s 
accesa  

15 
 
 Autozero  
 Pompa 

AUTOZERO/POMPA 

s 
accesa  

15 
 
 Autozero  
 Pompa 

AUTOZERO/POMPA 

s 
accesa  

25 

Nota: 
In timpul autozero 
pompa nu poate 
fi oprita. 
Daca autozero nu a 
fost efectuat  
pompa nu poate 
fi pornita. 

 
 CO 
ʯPresiune  
 Temperatura  

UNITATE DE MASURA 

hPa 
°C 

ppm 

 
 CO 
 Presiune  
 Temperatura  

UNITATE DE MASURA 

hPa 
°C 

ppm 

 
 CO 
 Presiune  
 Temperatura  

UNITATE DE MASURA 

hPa 
°C 

ppm 

 
 CO 
 Presiune  
 Temperatura  

UNITATE DE MASURA 

hPa 
°C 

ppm 

 
A1           0.7610  
B            0.0089  
CO2t         18.93 %  
PCI     15450 kJ/kg  
PCS     17170 kJ/kg  

COEFF. COMBUSTIBIL 
 ʮ 
 Motorina  
 Ulei combustibil  
 Aer propanat  
 Pellet 8%  
ʯLemn 20% 

COMBUSTIBIL 

 
 CO 
 Presiune  
ʯTemperatura  

UNITATE DE MASURA 

ppm 
hPa 

°C 

 
 Autozero  
ʯPompa 

AUTOZERO/POMPA 

accesa  
s 15 

 
 Autozero  
 Pompa 

AUTOZERO/POMPA 

s 
accesa  

15 
 
 Autozero  
 Pompa 

AUTOZERO/POMPA 

s 
spenta  

15 
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 ʮ 
 Referinta O 2 
 Contrast Display  
 Autozero/Pompa  
 Diluitor  
ʯAnalize automate 
  h

CONFIGURATIE 
 

ʯMod 

ANALIZE AUTOMATE 

manual  
 
 Mod 

ANALIZE AUTOMATE 

manual  
 
 Mod 
 Durata  
 Imprima  

ANALIZE AUTOMATE 

auto  
s 120  

manual  

 
 Mod 
ʯDurata  
 Imprima  

ANALIZE AUTOMATE 

auto  
s 120  

manual  

 
 Mod 
 Durata  
ʯImprima  

ANALIZE AUTOMATE 

auto  
s 120  

manual  

 
 Mod 
 Durata  
 Imprima  

ANALIZE AUTOMATE 

auto  
s 120  

manual  

 
 Mod 
 Durata  
 Imprima  

ANALIZE AUTOMATE 

auto  
s 120  

manual  

 
 Mod 
 Durata  
 Imprima  

ANALIZE AUTOMATE 

auto  
s 130  

manual  

 
 Mod 
 Durata  
 Imprima  

ANALIZE AUTOMATE 

auto  
s 120  

auto  

 ʮ 
 Contrast Display  
 Autozero/Pompa  
 Diluitor  
 Analize automate  
ʯCondensatie 
  h

CONFIGURATIE 
 
 Altitudine  
 U.R. aer  

CONDENSATIE 

m 100  
% 50 

 
 Altitudine  
 U.R. aer  

CONDENSATIE 

m 200  
% 50 

 
ʯAltitudine 
 U.R. aer  
 

CONDENSATIE 

m 100  
% 50 

 
 Altitudine  
 U.R. aer  

CONDENSATIE 

m 100  
% 50 

 
 Altitudine  
 U.R. aer  

CONDENSATIE 

m 100  
% 55 

 ʮ 
 Unitate de masura  
 Referimnta O 2 
 Contrast Display  
 Autozero/Pompa  
ʯDiluitor 
  h

CONFIGURATIE 
 

ʯMod 
 

DILUITOR 

off  
 
 Mod 

DILUITOR 

off  
 
 Mod 

DILUITOR 

on 

 
 Mod 
ʯLimita  

DILUITOR 

auto  
ppm 4000  

 
 Mod 
 Limita  

DILUITOR 

auto  
ppm 4000  

 
 Mod 
ʯlimita  

DILUITOR 

auto  
ppm 4000  

 
 Mod 
ʯLimita  

DILUITOR 

auto  
ppm 4500  

 
 Altitudine  
ʯU.R. aer 

CONDENSATIE 

m 100  
% 50 

manual  
 
ʯOra 
 Data  
 Mod 

CEAS 

EU 
/  12 /  12 12 

.  12 12 
 
 Ora  
 Data  
 Mod 

CEAS 

EU 
/  12 /  12 12 

.  12 12 
 
 Ora  
 Data  
 Mod 

CEAS 

EU 
/  12 /  12 12 

.  13 12 
 ʮ 
 Autozero/Pompa  
 Diluitor  
 Analize automate  
 Condensatie  
ʯCeas 
  h

CONFIGURATIE 
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Selectionati cifra de modificat cu i 
tastele          . 
Modificati valoarea cifrei evidentiata cu 
tastele         . 

Valorile selectionabile cu i tastele    

 pentru acest parametru sunt: 
 
CO, CO ev, NO, O2, P, Tf, Ta 

Valorile selectionabile cu tastele    

pentru acest parametru sunt: 
 
maxim, minim, nu 

valorile selectionabile cu tastele              

pentru acest parametru sunt: 
 
ppm, mg/m3, mg/kWh, g/GJ, g/m3,         
g/kWh, % 

Valorea de limita pentru alarma este' 
iintrodusa cu tastele          in intervalul: 
- 99999.999 .. + 99999.99 
(valoarea se refera la unitatea de 
masura setata) maxim, minim, nu. 

manual  
 
 Ora  
ʯData  
 Mod 

CEAS 

EU 
/  12 /  12 12 

.  12 12 
 
 Ora  
 Data  
 Mod 

CEAS 

EU 
/  12 /  12 12 

.  12 12 
 
 Ora  
 Data  
 Mod 

CEAS 

EU 
/  12 /  12 10 

.  13 12 
 
 Ora  
 Data  
 Mod 

CEAS 

EU 
/  12 /  12 10 

.  13 12 

 
 Ora  
 Data  
ʯMod 

CEAS 

EU 
/  12 /  12 12 

.  12 12 
 
 Ora  
 Data  
 Mod 

CEAS 

EU 
/  12 /  12 12 

.  12 12 
 
 Ora  
 Data  
 Mod 

CEAS 

USA 
/  12 /  12 10 
.  03 57 PM 

 
ʯBuzzer 

BUZZER 

pornit  
 
 Buzzer  

BUZZER 

pornit  
 
 Buzzer  

BUZZER 

oprit  
 ʮ 
 Analize automate  
 Condensatie  
 Ceas 
 Alarme  
ʯBuzzer 
  h

CONFIGURATIE 

 ʮ 
 Diluitor  
 Analize automate  
 Condensatie  
 Ceas 
ʯAlarma 
  h

CONFIGURATIE 
 
ʯNumar 
 Masura  
 Activa  
 Limita  
 Unitate  

ALARME 

maxim 
CO 

1 

1500  
ppm 

 
 Numar 
 Masura  
 Activa  
 Limita  
 Unitate  

ALARME 

maxim 
CO ev  

2 

2000  
ppm 

 
 Numar 
 Masura  
 Activa  
 Limita  
 Unitate  

ALARME 

maxim 
CO ev  

1 

1500  
ppm 

 
 Numar 
ʯMasura  
 Activa  
 Limita  
 Unitate  

ALARME 

maxim 
CO 

1 

1500  
ppm 

 
 Numar 
 Masura  
ʯActiva  
 Limita  
 Unitate  

ALARME 

maxim 
CO 

1 

1500  
ppm 

 
 Numear 
 Masura  
 Activa  
 Limita  
 Unitate  

ALARME 

minim  
CO 

1 

1500  
ppm 

 
 Numar 
 Masura  
 Activa  
 Limita  
ʯUnitate  

ALARME 

maxim 
CO 

1 

1500  
ppm 

 
 Numar 
 Masura  
 Activa  
 Limita  
 Unitate  

ALARME 

maxim 
CO 

1 

1500  
ppm 

 
 Numar 
 Masura  
 Activa  
ʯLimita  
 Unitate  

ALARME 

maxim 
CO 

1 

1500  
ppm 

 
 Numar 
 Masura  
 Activa  
 Limita  
 Unitate  

ALARME 

maxim 
CO 

1 

+01500.0000  
ppm 
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Utilizati 'EDITEAZA TEXT' ca mai jos: 
Cu sagetile                                               va pozitionati 

in casuta corespunzatoare literii sau 
numarului dorit pentru a forma cuvantul 
necesar, apasati tasta          pentru a 
confirma. 
 
Cand ati finalizat tastarea textului dorit, tot 
cu sagetile va pozitionati in casuta             pentru a confirma  

datele sau pe es pentru a iesi fara sa 
salvati textul introdus si apasati  tasta 
sau       : operatiunea este finalizata. 
In cazul in care se doreste modificarea 
unei litere sau a unui intreg rand este 
suficient sa pozitionati cursorul in fata 
literii ce o veti sterge cu ajutorul sagetii de 
la primul rand al comenzii. 
In acest punct va mutati pe cel de-al 
doilea rand al comenzii si apasati tasta 
de pe tastatura. In acest mod aveti 

 posibilitatea de a  sterge litera care 
precede cursorul, deci se poate rescrie  
textul dorit sau confirmare si iesire. 

 ʮ 
 Condensatie  
 Ceas 
 Alarme  
 Buzzer  
ʯFactor NOx/NO 
  h

CONFIGURATIE 
 
ʯNOX/NO 

FACTOR NOX/NO 

3 0 1 .  
 
 NOX/NO 

FACTOR NOX/NO 

3 0 1 .  
 
 NOX/NO 

FACTOR NOX/NO 

3 0 1 .  
 
 NOX/NO 

FACTOR NOX/NO 

3 0 1 .  

 ʮ 
 Ceas 
 Alarme  
 Buzzer  
 Factor NOx/NO  
ʯOperator analize 
  h

CONFIGURATIE 
 
ʯ1: 
 2:  
 3:  

OPERATOR ANALIZE 
 
 Mario Rossi_  
 

ʮ 
ʱ 9:;<=>?!ò#$ ́ & õ)~* ʯ 

 h

OPERATOR ANALIZE 

 
 1:Mario Rossi  
ʯ2: 
 3:  

OPERATOR ANALIZE 
 
 Luigi Bindi_  
 

ʮ 
ʱ 9:;<=>?!ò#$ ́ & õ)~* ʯ 

 h

OPERATOR ANALIZE 

 
 1:Mario Rossi  
 2:Luigi Bindi  
ʯ3: 

OPERATOR ANALIZE 
 
 Mario Bianchi_  
 

ʮ 
ʱ 9:;<=>?!ò#$ ́ & õ)~* ʯ 

 h

OPERATOR ANALIZE 

 ʮ 
 Alarme  
 Buzzer  
 Factor NOx/NO  
 Operator analize  
ʯAntet imprimare  
  h

CONFIGURATIE 
 
ʯ1: 
 2:  
 3:  
 4:  

ANTET IMPRIMARE 
 
 Seitron S.r.l._  
 

ʮ 
ʱ 9:;<=>?!ò#$ ́ & õ)~* ʯ 

 h

EDITEAZA TEXT 

 
 1:Seitron S.r.l.  
ʯ2:Via Prosdocimo, 3 0 
 3:  
 4:  

ANTET IMPRIMARE 
 
 Via Prosdocimo_  
 

ʮ 
ʱ 9:;<=>?!ò#$ ́ & õ)~* ʯ 

 h

EDITEAZA TEXT 

 
 1:Seitron S.r.l.  
 2: Via Prosdocimo, 3 0 
ʯ3: 
 4:  

ANTET IMPRIMARE 
 
 Bassano del Grappa _ 
 

ʮ 
ʱ 9:;<=>?!ò#$ ́ & õ)~* ʯ 

 h

EDITEAZA TEXT 

 
 1:Seitron S.r.l.  
 2: Via Prosdocimo, 3 0 
 3: Bassano del Grapp a 
ʯ4: 

ANTET IMPRIMARE 
 
 Tel. 0424 567842_  
 

ʮ 
ʱ 9:;<=>?!ò#$ ́ & õ)~* ʯ 

 h

EDITEAZA TEXT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



нт ϪL{¢лмпмлL{9 лмуфсо!л мслнмм 

 

 

 ʮ 
 Factore NOx/NO  
 Operator analize  
 Antet imrimare  
 Deprimometr  
ʯLimba 
 

CONFIGURATIE 
 
ʯItaliana 
 Engleza  
 Franceza  
 Spaniola  
 Germana 
  h

LIMBA 

 
ʯIntrare 

DEPRIMOMETRU 

P+ 
 
 Intrare  

DEPRIMOMETRU 

P+ 
 
 Intrare  

DEPRIMOMETRU 

P-  
 ʮ 
 Buzzer  
 Factor NOx/NO  
 Operator analize  
 Antet imprimare  
ʯDeprimometru 
  h

CONFIGURATIE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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 Italiana  
ʯEngleza 
 Franceza  
 Spaniola  
 Germana 
  h

LIMBA 
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4.10 Meniul Memorie 

 

In acest meniu se pot vizualiza si imprima analizele memorate, individuale si medii. 
Analizele pot fi redeschise fata de pozitia din memorie sau fata de data cand au fost memorate; se pot vizualiza 
si tirajul sau negrul de fum. In interiorul meniului 'Recheama Memoria', activarea meniului Imprima este posibila 
in pagina de vizualizare a analizelor sau a datelor despre tiraj si negru de fum. 
 
Memoreaza analizele: 
In acest submeniu se poate vizualiza MEMORIA introdusa si datele continute in ea insasi cu posibilitatea de a 
le reinregistra din nou sau, daca sunt deja prezente si complete, de a le suprascrie. 
 
Vizualizarea mediei: 
Permite vizualizarea mediei analizelor continute in memoria selectionata. 
 
Selectionarea memoriei: 
Permite selectionarea memoriei in care se vor inregistra analizele sau date precum tirajul, negru de fum si CO, 
NO ambiental. 
Accesand acest meniu puteti observa o previzualizare a eventualelor date deja prezente. 
 
Recheama memoria: 
Acest meniu, ca si cel precedent, permite sa selectionati o memorie in functie de numarul sau de data efectuarii 
si deci sa vizualizati si sa imprimati toate datele memorate (analize individuale, medii, tiraj, negru de fum si CO, 
NO ambiental). 
 
Sterge cate una: 
Aceasta optiune va permite sa stergeti continutul fiecarei memorii una cate una, pentru efectuarea careia vi se 
va cere o confirmare a operatiunii cu scopul de a evita sa pierdeti oricare din datele salvate anterior. 
 
Sterge totul: 
Permite stergerea intregului continut al celor 99 memorii; si in aceasta optiune vi se va cere o confirmare a 
operatiunii cu scopul de a evita sa pierdeti toate datele salvate anterior. 
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Activeaza meniul Memorie. Cu ajutorul acestui meniu este posibil sa vizualizati si sa imprimati analizele 
memorate, individuale si in medie. Analizele pot fi redeschise in functie de pozitia din memorie sau in functie 
de data cand au fost memorate; se pot vizualiza si tirajul, negru de fum dar si CO, NO ambiental. In interiorul  
meniului 'Recheama Memoria' activarea meniului Imprimare este posibila numai in pagina de vizualizare a 
analizelor sau a datelor despre tiraj, negru de fum si CO, NO ambiantal. 

Norma UNI 10389-1 va cere sa calculati randamentul de ardere pe valori medi de trei 
masuratori. Este deci necesar memorarea a trei analize. 

Sunt disponibile 99 zone de memorie in care se pot memora cate 
trei analize in parte, precum si valorile de tiraj, negru de fum si CO, 
NO ambiental. 
Selectarea memoriei poate fi efectuata si in meniul 'Seteaza 
Analizele'. In 'Selectioneaza Memoria' este posibila introducerea  
denumirii instalatiei apasand tasta 'Sageata Dreapta' in locatia 
Nume.  

Memorarea analizelor se efectueaza apasand OK cu optiunea 
MEMOREAZA evidentiata pe fundal bifata. Daca au fost efectuate, 
sunt memorate si tirajul, negru de fum si CO, NO ambiental 

O data ce au fost memorate analizele este posibil sa cereti  
vizualizarea analizei medie. Accesand meniul Imprima se poate 
imprima raportul de analiza corespunzator. 

4.10.1 Diagrama - Meniu Memorie 

 

 
ʯMemoreaza analizele  
 Vizualizeaza media  
 Selectioneaza memoria  
 Recheama memoria  
 Sterge cate una  
  h

MEMORIE 

 
 Memoreaza analizele  
 Vizualizeaza media  
ʯSelectioneaza memoria  
 Recheama memoria  
 Sterge cate una  
  h

MEMORIE 
 
ʯMem.:001  
 Data: -- / -- / --  
 Ora: -- . --  
 Nume:-------------   
      ----------  

SELECTIONEAZA MEMORIA 

1   
2   
3 

D 
S 
A   

 
ʯMemoreaza analizele  
 Vizualizeaza media  
 Selectioneaza memoria  
 Recheama memoria  
 Sterge cate una  
  h

MEMORIE 
 
 Memoria      001/1  
 Tiraj        no  
 Negru de fum      no 
 CO,NO amb     no  

MEMOREAZA ANALIZELE 

MEMOREAZA IESI  

 
 Memoreaza analizele  
ʯVizualizeaza media  
 Selectioneaza memoria  
 Recheama memoria  
 Sterge cate una  
  h

MEMORIE 

 
 Memoreaza analizele  
 Vizualizeaza media  
 Selectioneaza memoria  
ʯRecheama memoria  
 Sterge cate una  
  h

MEMORIE 
 
ʯMem.:001  
 Data:19/10/10  
 Ora:18.22  
 Nume:Rossi Mario  
      Casaletto  

RECHEAMA MEMORIA 

1 ƴ  
2 ƴ  
3 

D 
S 
A ƴ  

 
 Mem.:001  
ʯData:19/10/10  
 Ora:18.22  
 Nume:Rossi Mario  
      Casaletto  

RECHEAMA MEMORIA 

1 ƴ  
2 ƴ  
3 

D 
S 
A ƴ  

 
 1:19/12/10 15.30  
 2:19/12/10 16.00  
ʯ3:19/12/10 16.30  
 Analiza medie  
 Conditii masurare  
  h

RECHEAMA MEMORIA 

 
ʯ1:19/12/10 15.30  
 2:19/12/10 16.00  
 3:19/12/10 16.30  
 Analiza medie  
 Conditii masurare  
  h

RECHEAMA MEMORIA 

 
 1:19/12/10 15.30  
ʯ2:19/12/10 16.00  
 3:19/12/10 16.30  
 Analiza medie  
 Conditii masurare  
  h

RECHEAMA MEMORIA 

 
 1:19/12/10 15.30  
 2:19/12/10 16.00  
 3:19/12/10 16.30  
ʯAnaliza medie  
 Conditii masurare  
  h

RECHEAMA MEMORIA 

     ʯRifO2 Mem.:001/A    h  

O2   4.2  ́
CO2  9.3  ́
Ǩ,n  1.25  
Tf 190.1C  

Ta  15.4C  
ǂT  74.7C  

Qs   8.6  ́
Ǥs  91.4  ́
Ǥt  91.4  ́
CO   146p  
NO    40p  
SO2   41p  

     ʯRifO2 Mem.:001/A    h  

O2   4.2  ́
CO2  9.3  ́
Ǩ,n  1.25  
Tf 190.1C  

Ta  15.4C  
ǂT  74.7C  

Qs   8.6  ́
Ǥs  91.4  ́
Ǥt  91.4  ́
CO   146p  
NO    40p  
SO2   41p  

     ʯRifO2 Mem.:001/A    h  

O2   4.2  ́
CO2  9.3  ́
Ǩ,n  1.25  
Tf 190.1C  

Ta  15.4C  
ǂT  74.7C  

Qs   8.6  ́
Ǥs  91.4  ́
Ǥt  91.4  ́
CO   146p  
NO    40p  
SO2   41p  

     ʯRifO2 Mem.:001/A    h  

O2   4.2  ́
CO2  9.3  ́
Ǩ,n  1.25  
Tf 190.1C  

Ta  15.4C  
ǂT  74.7C  

Qs   8.6  ́
Ǥs  91.4  ́
Ǥt  91.4  ́
CO   146p  
NO    40p  
SO2   41p  

 
 Mem.:  
 Data:19/10/10  
 Ora:18.22  
 Nume:Rossi Mario  
      Casaletto  

RECHEAMA MEMORIA 

1 ƴ  
2 ƴ  
3 

D 
S 
A ƴ  

001  

 
 Mem.:  
 Data:  
 Ora:18.22  
 Nume:Rossi Mario  
      Casaletto  

RECHEAMA MEMORIA 

1 ƴ  
2 ƴ  
3 

D 
S 
A ƴ  

001  
19/10/10  

     ʯRefO2 Mem.:001/A    h  

O2   4.2  ́
CO2  9.3  ́
Ǩ,n  1.25  
Tf 190.1C  

Ta  15.4C  
ǂT  74.7C  

Qs   8.6  ́
Ǥs  91.4  ́
Ǥt  91.4  ́
CO   146p  
NO    40p  
SO2   41p  
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 1:19/12/10 15.30  
 2:19/12/10 16.00  
 3:19/12/10 16.30  
 Analiza medie  
ʯConditii masurare  
  h

RECHEAMA MEMORIA 

 ʮ 
 2:19/12/10 16.00  
 3:19/12/10 16.30  
 Analiza medie  
 Conditii masurare  
ʯTiraj 
  h

RECHEAMA MEMORIA 

 ʮ 
 3:19/12/10 16.30  
 Analiza medie  
 Conditii mssurare  
 Tiraj  
ʯNegru de fum 
  h

RECHEAMA MEMORIA 

 ʮ 
 Analiza medie  
 Conditii masurare  
 Tiraj  
 Negru de fum  
ʯCO,NO ambiental 
 

RECHEAMA MEMORIA 

 
 Memoreaza analizele  
 Vizualizeaza media  
 Selectioneaza memoria  
 Recheama memoria  
ʯSterge cate una  
  h

MEMORIE 

 ʮ 
 Vizualizeaza media  
 Selectioneaza memoria  
 Recheama memoria  
 Sterge cate una  
ʯSterge totul 

MEMORIE 

 
ATENTIE 

Sterge datele din 
memoria 001  

STERGE CATE UNA 

IESI  STERGE 

 
ATENTIE 

Sterge datele din 
memoria 001  

 
Asteptati...  

STERGE CATE UNA 

 
ATENTIE 

Sterge datele din 
toate memoriile  

 
Asteptati...  

STERGE TOTUL 

 
 Gaz natural  
 Altitudine 0 m  
 U.R. aria 50%  
 Mario Rossi  

CONDITII MASURARE 

 

 CO     0PPM 

 NO     0PPM 

CO,NO AMBIENTAL 

 
ATENTIE 

Memoria nu contine 
datele cerute  

RECHEAMA NEGRU DE FUM 

IESI  

 
ATENTIE 

Sterge datele din 
memoria 001  

STERGE CATE UNA 

IESI  STERGE 

 
ATENTIE 

Sterge datele din 
toate memoriile  

 
 

STERGE TOTUL 

IESI  STERGE 

 
ATENTIE 

Sterge datele din 
toate memoriile  

STERGE TOTUL 

IESI  STERGE 

 
 

    0.32 hPa 

RECHEAMA TIRAJUL 

IESI  20°C  
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4.11 Meniul Imprimare 

 

Prin intermediul acestui meniu este posibil sa imprimati rapoartele care certifica valorile detectate in timpul 
executarii analizelor. 
 
Imprima raportul: 
Permite sa vizualizati detaliile raportului selectionat si de a incepe imprimarea. 
 
Seteaza imprimarea: 
Permite sa definiti numarul de copii imprimate si modelul raportului. Selectarea modelului raportului se aplica 
numai pentru analizele de ardere si este posibila in varianta completa, redusa si totala. Rapoartele cu tirajul, 
negru de fum, gaz ambiental si probele de etanseitate admit in schimb numai un format unic. Modelele 
respective ale analizelor de ardere se diferentiaza dupa cum urmeaza: 
Complet: cuprinde antetul cu datele companiei si operatorului introduse anterior in meniul configuratie,  

masuratorile analizelor de ardere si, daca au fost efectuate, valorile pentru tiraj, negru de fum si 
CO, NO ambiental. 

Redus: arata numai masuratorile si informatiile esentiale ale analizelor de ardere, fara antet, comentarii si 
spatiu pentru eventualele note ale operatorului. 

Total: este compus din modelul complet al analizei medii urmata de masuratorile analizei individuale. 
 
Avansarea hartiei: 
Efectueaza operatiunea de avansare a raportului de analiza; este util in inlocuirea rolei de hartie a imprimantei. 
 
Proba imprimare: 
Se imprima un raport grafic/alfanumeric pentru verificarea corectei functionari a imprimantei. 
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4.11.1 Diagrama - Meniu Imprimare 

 

Activeaza meniul Imprimare. Permite imprimarea rezultatelor analizelor de ardere pe un raport care 
certifica efectuarea masuratorilor. Valorile imprimate sunt cele vizualizate si pe display in momentul 
activarii meniului. Valabil pentru analizele de ardere, chiar si cele rechemate din memorie, pentru  tiraj, 
negru de fum, gaz ambiental si pentru rezultatele probei de etanseitate. 

 
ʯImprima raportul  
 Seteaza imprimarea  
 Avanseaza hartia  
 Proba imprimare  

IMPRIMARE 

 
 Imprima raportul  
ʯSeteaza imprimarea  
 Avanseza hartia  
 Proba imprimare  

IMPRIMARE 

 
ʯImprima raportul  
 Seteaza imprimanta  
 Avanseaza hartia  
 Proba imprimare  

IMPRIMARE 

 
 Imprima raportul  
 Seteaza imprimarea  
ʯAvanseaza hartia  
 Proba imprimare  

IMPRIMARE 

 
 Imprima raportul  
 Seteaza imprimarea  
 Avanseaza hartia  
ʯProba imprimarea  

IMPRIMARE 

 
ʯCopii  
 Model  

SETEAZA IMPRIMAREA 

complet  
1 

 
 Copii  
ʯModel  

SETEAZA IMPRIMAREA 

complet  
1 

 
Analize  
Model  

IMPRIMA RAPORTUL 

IMPRIMA IESI  

complet  
In curs  

 
Analize  
Model  
 
 

Asteptati ...  

IMPRIMA RAPORTUL 

complet  
In curs  

 
Memoria  
Analize  
Model  

IMPRIMA RAPORTUL 

IMPRIMA IESI  

complet  
1 

001  
 
Memoria  
Analize  
Model  
 

Asteptati ...  

IMPRIMA RAPORTUL 

complet  
1 

001  

 
Memoria  
Analiza  
Model  

IMPRIMA RAPORTUL 

IMPRIMA IESI  

complet  
medie  

001  
 
Memoria  
Analiza  
Model  
 

Asteptati ...  

IMPRIMA RAPORTUL 

complet  
medie  

001  

 
 

Avansare hartie  

AVANSEAZA HARTIA 

PORNESTE ESCI 

 
 

Avansare hartie  

AVANSEAZA HARTIA 

OPRESTE  

 
 

Raport de proba  

PROBA IAMPRIMARE 

PORNESTE ESCI 

 
 

Raport de proba  
 

Asteptati ...  

PROBA IAMPRIMARE 

 
ʯCopii  
 Model   
  

SETEAZA IMPRIMAREA 

complet  
1 

 
 Copii  
ʯModel  

SETEAZA IMPRIMAREA 

complet  
1 

 

 Copii  
 Model  

SETEAZA IMPRIMAREA 

complet  
2 

 
 Copii  
ʯModel  

SETEAZA IMPRIMAREA 

redus  
1 

Este posibil sa imprimati 
mai multe copii ale 
raportului de proba, 
alegand intre diversele 
modele care se 
diversifica pentru 
informatiile continute. 

In functie de masuratorile prezente pe 
display in momentul  activarii meniului si de  
modelul de raport selectionat puteti avea 
diverse solutii. 

In exemple sunt raportate cazurile de 
imprimare ale analizei efectuate, imprimare  
analiza individuala rechemata din memorie si 
imprimare analiza medie rechemate din 
memorie. 

Imprimarea se porneste apasand     cu 
optiunea IMPRIMA evidentiata pe fundal 
acceso. 
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4.12 Meniul Analize 

 

Prin intermediul acestei taste se vizualizeaza valorile analizelor. Aveti deasemenea posibilitatea, apasand din 
nou tasta, de a vizualiza si modifica parametrii analizei inainte de a incepe cu masuratoarea. 
 
Valorile masurate sunt: 
O2: Procent de oxigen in gazele arse.  
CO + H2: Concentratie de CO in gazele arse. 
CO + H2 limita joasa: Concentratie de CO in gazele arse cu rezolutie 0.1ppm si precizie ridicata. 
CO: Concentratie de CO in gazele arse. 
CO %: Concentratie de CO in gazele arse. 
NO: Concentratie de NO in gazele arse. 
NO limita joasa: Concentratie de NO in gazele arse cu rezolutie 0.1ppm si precizie ridicata. 
SO2: Concentratie de SO2 in gazele arse 
SO2 limita joasa: Concentratie de SO2 in gazele arse cu rezolutie 0.1ppm si precizie ridicata. 
NO2: Concentratie de NO2 in gazele arse 
NO2 limita joasa: Concentratie de NO2 in gazele arse cu rezolutie 0.1ppm si precizie ridicata. 
CxHy: Concentratie hidrocarburi nearse raportate la Metan (CH4).  
CO2: Concentratie de CO2 in gazele arse. 
Tf : Temperatura gaze arse. 

Ta : Temperatura aer necesar arderii. 
 
Valorile calculate sunt: 
ɚ,n : Exces de aer, raportul intre volumul de aer necesar arderii si volumul cerut unei arderi in conditii 

stoichiometrice. 
CO2: Procent de anidrida carbonica in gazele arse. 
CO diluat: Sistem de crestere a campului de masura si protectie a senzorului de CO. 
æT : Diferenta intre temperatura gazelor arse si temperatura aerului de combustie 
NOX: Concentratia de NOX din gazele arse. 
Qs: Procentul de caldura ce se disperseaza prin cosul de fum. 
ɖs: Randamentul sensibil. Este randamentul de combustie calcolat in conformitate cu prescriptiile 

normei UNI 10389-1, ca si raport intre puterea termica conventionala si puterea termica in focar. 
Considera printre pierderi numai caldura sensibila dispersata prin cos, neglijand pierderile prin 
radiatie si prin ardere incompleta. Se refera la Puterea Calorifica Inferioara (PCI) a 
combustibilului si nu poate depasi 100%. Randamentul sensibil este valoarea care se compara 
cu randamentele minime conform DPR 412/93 in verificarea prestatiilor instalatiilor termice. 

ɖt: Randamentul total. Reprezinta suma intre randamentul sensibil si randamentul derivat din 
condensatia vaporilor de apa din gazele arse calculata conform indicatiilor normei UNI 10389-1. 
Cand creste randamentul sensibil inseamna ca centrala lucreaza in condensatie. Se refera la 
PCI si poate depasi 100 %.  

  
 
 
 
 

4.12.1 Meniul tasta Zoom 
 
Acest meniu se poate porni numai cand este accesat ecranul de analize. Cu ajutorul acestei taste, de fapt, este 
posibil sa vizualizati datele analizei din lista completa in lista pe mai multe pagini si chiar sa o vedeti cu 
caractere mari pentru o lizibilitate mult mai buna.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



оп ϪL{¢лмпмлL{9 лмуфсо!л мслнмм 

4.12.2 Diagrama - Meniu Analize (zoom) 

 

     ʯRefO2 Auto:001      h  

O2   4.2  ́
CO2  9.3  ́
Ǩ,n  1.25  
Tf 190.1C  

Ta  15.4C  
ǂT  74.7C  

Qs   8.6  ́
Ǥs  91.4  ́
Ǥt  91.4  ́
CO   146p  
NO    40p  
SO2   41p  

     ʯRefO2 Auto:001      h  

O2   4.2  ́
CO2  9.3  ́
Ǩ,n  1.25  
CO   146p  
NO    40p  
SO2   41p  

NOx   40p  

O2           4.2  ́
CO2          9.3  ́
Ǩ,n      1.25  
Tf       190.1C  

Ta       15.4C  
ǂT       174.7C  
ʯRefO2 Auto:001      h  

NOX       40p  

ʯRefO2 Auto:001     ƶ 

O2       4.2  ́
CO2     9.3  ́
Ǩ,n   1.25  
ʯRefO2 Auto:001      h  

Qs  8.6  ́
Ǥs  91.4  ́
Ǥt  91.4  ́
ʯRefO2 Auto:001      ƶ 

Tf  190.1C  

Ta   15.4C  
ǂT 174.7C  
ʯRefO2 Auto:001       ƶ Ƹ 

CO  146p  
NO  40p  
SO2 41p  
ʯRefO2 Auto:001      ƶ 

NOx 40p  

ʯRefO2 Auto:001     ƶ 

     Ʒ Auto:001    h

O2   4.2  ́
CO2  9.3  ́
Ǩ,n  1.25  
Tf 190.1C  

Ta  15.4C  
ǂT  74.7C  

Qs   8.6  ́
Ǥs  91.4  ́
Ǥt  91.4  ́
CO   146p  
NO    40p  
SO2   41p  

RefO2 

Din toate ecranele pana aici ilustrate, apasand sageata              se activeaza /  

dezactiveaza vizualizarea in/din modalitatea de Referinta O2, (Ref. O2 iluminat). 

Qs       8.6  ́
Ǥs       91.4  ́
Ǥt       91.4  ́
CO       146p  
NO       40p  
SO2           41p  
ʯRefO2 Auto:001  Ƹ 

Ƹ 
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Selectionati modalitatea analizelor, automata sau manuala. 
Daca alegeti modalitatea automata definiti durata si  
modalitatea de imprimare automata sau manuala. 

Selectionati operatorul analizelor. 

Setati modalitatea de imprimare, alegand numarul de copii si  
modelul raportului ce urmeaza a-l efectua. 

Activeaza meniul Analize. 

Selectionati combustibilul instalatiei. 

Selectionati memoria unde veti pastra datele achizitionate.  

Din toate ecranele mai sus aratate, apasand din nou tasta Analize se poate proceda dupa cum urmeaza: 

 
ʯMem.:           01  
 Comb.: Gaz natural  
 Oper.: Mario Rossi  
 Raport.:     total  
 Mod:        manual  

SETEAZA ANALIZELE 
 
ʯMem.:001  
 Data: -- / -- / --  
 ora: -- . --  
 Nume:-------------  
      ----------  

SELECTIONEAZA MEMORIA 

1   
2   
3 

D 
S 
A   

 
ʯGaZ natural  
 Propan  
 G.P.L.  
 Butan  
 Motorina  
  h

COMBUSTIBIL 

 
ʯ1:Mario Rossi 
 2:Luigi Bindi  
 3:  

OPERATOR ANALIZE 

 
ʯCopii  
 Model  

SETEAZA IMPRIMAREA 

total  
1 

 
ʯMod 
 Durata  
 Imprima  

ANALIZA AUTOMATA 

auto  
s 120  

manual  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



ос ϪL{¢лмпмлL{9 лмуфсо!л мслнмм 

4.13 Meniul Tiraj 

 

Meniul TIRAJ va permite sa efectuati masurarea tirajului cosului de fum. Fiind vorba de o depresiune, in 
conformitate cu normativa UNI10845, tirajul se va masura utilizand intrarea presiunii negative P-. Valorile 
corecte pentru o centrala cu tiraj natural va rezulta a fi deci pozitive prin definitie. 
Inainte de a efectua masuratoarea, instrumentul va permite sa introduceti temperatura ambientala externa asa 
cum prevede normativa. Succesiv se porneste ecranul de masura unde este posibil sa achizitionati valoarea 
vizualizata pe display pentru a o adauga la masuratorile analizei in curs sau procedati la imprimarea raportului 
corespunzator prin intermediul meniul IMPRIMARE.  
 
NB: este posibil ca masurarea resultatelor sa nu fie precisa din cauza formarii de condens in interiorul 
sondei de gaze. Daca se observa ca citirea pe instrument este imprecisa sau instabila se recomanda sa 
deconectati sonda de gaze a instrumentului si sa curatati tubulatura sufland cu aer comprimat. 
Eventual, pentru a fi siguri de absenta umiditatii, se sugereaza sa efectuati masuratoarea utilizand tubul 
din cauciuc transparent din dotare. 

Dupa memorare se iese automat din meniul Tiraj catre meniu Analize.  

NB: Valorile de tiraj care doriti sa le memorati trebuie sa fie achizitionate inainte de memorarea analizei. 

Activeaza meniul Tiraj. 

4.13.1 Diagrama - Meniu Tiraj 

Inainte de a efectua zero de presiune este necesar sa extrageti sonda din cosul de fum. 

Introduceti sonda in cosul de fum si masurati  
tirajul. Pentru a atasa valoarea tirajului la 
masuratorile analizei in curs selectionati TINE cu  
sageta dreapta si apasati '       '.  
Pentru imprimarea raportului cu masuratoarea 
tirajului activati meniul IMPRIMA cu tasta 
respectiva si procedati ca si la imprimarea 
analizelor de ardere. Est posibil sa stergeti un tiraj 
achizitionat din memorie apasand din nou tasta 
tiraj pentru a aparea o serie de liniute in locul 
masuratorii si confirmand optiunea TINE cu '         '. 

Efectuati zero de presiune apasand '       ' cu optiunea ZERO evidentiata pe fundal aprins. 

Introduceti conectorul de presiune al 
sondei de gaze la intrarea Pï a 
instrumentului. 
Introduceti temperatura ambientala 
externa. 

 
ʯT externa:   20ÁC 

 
ATENTIE 

Utilizati intrarea 
negativa P -  

TIRAJ  
 
ʯT externa:       
 

ATENTIE 
Utilizati intrarea 

negativa P -  

TIRAJ  

20 °C 
 
ʯT externa:       
 

ATENTIE 
Utilizati intrarea 

negativa P -  

TIRAJ  

21 °C 

 
 

0.00hPa  

TIRAJ  

ZERO TINE 

 
 

0.00hPa  

TIRAJ  

ZERO TINE 

 
 

0.05hPa  

TIRAJ  

ZERO TINE 

 
ʯImprima raportul  
 Seteaza imprimarea  
 Avanseaza hartia  
 Proba imprimare  

IMPRIMARE 

     ʯRifO2 Auto:001      h  

O2   4.2  ́
CO2  9.3  ́
Ǩ,n  1.25  
Tf 190.1C  

Ta  15.4C  
ǂT  74.7C  

Qs   8.6  ́
Ǥs  91.4  ́
Ǥt  91.4  ́
CO   146p  
NO    40p  
SO2   41p  

 
Analiza  
Model  

IMPRIMA RAPORTUL 

IMPRIMA IESI  

tiraj  
In curs  
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4.14 Meniul Masuratori 

 

Cu ajutorul acestei taste se pot efectua urmatoarele masuratori: 
 
Negru de fum:  
Este posibil sa introduceti datele de la una la trei masuratori pentru NEGRU DE FUM efectuate cu ajutorul unui 
dispozitiv optional (POMPA BACHARACH); vedeti instructiunile. 
Metoda consta in prelevarea unei cantitati determinate de gaz de ardere din partea centrala a cosului de fum 
din spatele suprafetei schimbatoarelor de la capatul centralei, lasand sa treaca printr-o hartie din filtru special.  
Cantitatea de funingine ce rezulta pe suprafata innegrita se compara intr-un mod diferit de cel existent pe scala 
de raspuns si este asa determinat ñnumarul de funingineò, ce va fi introdus manual in instrument. 
Instrumentul calculeaza media valorilor introduse, automat. Masuratorile pot fi memorate cu analiza de ardere 
sau imprimate pe raport. 
 
CO, NO ambiental: 
Functia va permite sa evaluati valorile de varf ale gazelor CO si NO prezente intr-un ambient cu scopul de a 
verifica conditiile de siguranta inainte de a incepe. Se recomanda sa lucrati in ambiente in care nu se depasesc 
concentratiile indicate in standardele de siguranta aratate mai jos: 
 

COmax: 35 ppm Valoarea limita de expunere recomandata (REL) de Institutul National pentru Sanatate si 
Siguranta Profesionala (NIOSH) echivalenta cu 40 mg/m

3
 este calculat ca TWA (Timp - Medie 

Ponderata: medie trecuta in timp) pentru 8 ore. 
 

NOmax: 25 ppm Valoarea limita de expunere recomandata (REL) de Institutul National pentru Sanatate si 
Siguranta Profesionala (NIOSH) echivalenta cu 30 mg/m

3
 este calculat ca TWA (Timp - Medie 

Ponderata: medie trecuta in timp) pentru 8 ore. 
 

ATENTIE: este obligatoriu sa efectuati autozero in aer curat astfel incat masurarea de CO si NO 
ambiental sa fie corecta. Se recomanda sa porniti instrumentul si sa asteptati sfarsitul autozero in afara 
mediului ambient in care se doreste efectuarea testului. 
 
Rezultatul testului poate fi asociat analizei de ardere pentru a fi memorat sau poate fi imprimat imediat 
selectionand meniul Imprimare.  
  
Presiunea: 
Este posibil, cu ajutorul tubului extern RAUCLAIR din dotare, sa va conectati la intrarea P+ si sa masurati  
presiunea intre limitele indicate in specificatiile tehnice. Masurarea presiunii se face cu functia HOLD care va 
permite sa fixati valoarea masurata pe display apasand tasta Confirma (OK).  
 
Proba etanseitate: 
CHEMIST 400 este capabil sa efectueze probe de etanseitate ale instalatiilor prin care trece gaz combustibil 
conform normelor UNI 7129 si UNI 11137-1, aplicabile instalatiilor noi sau instalatiilor existente respectiv si celor 
renovate. Rezultatele probelor de etanseitate, la care modalitatea de efectuare este descrisa mai jos, pot fi 
imprimate, o data achizitionate, rechemand ñ meniul imprimare ' in oricare dintre ecranele meniului ' Proba de 
Etanseitate '. 
 
Instalatie noua: NORMA UNI 7129 
Norma UNI 7129 se aplica instalatiilor noi sau renovate dupa o interventie de reparatie. Proba de etanseitate 
prevede sa duceti instalatia in presiune la macar 100 hPa, sa efectuati o faza de stabilizare pentru o durata de 
minim de 15 minuti in timpul careia se asteapta disparitia efectelor termice induse de compresiunea gazului de 
proba si verificare a etanseitatii instalatiei analizand scaderea presiunii in timp. Acesta nu trebuie sa detecteze 
diferente intre cele doua citiri ale presiunii efectuate la o distanta de 15 minute una fata de alta cu un 
manometru cu rezolutia egala cu 10 Pa.  
 

CHEMIST 400 va permite sa personalizati faza de stabilizare prin urmatorul parametru: 
 

ASTEAPTA: este posibila setarea duratei fazei de stabilizare selectionand o valoare cuprinsa intre 15 si 99 
minute. Va reamintim ca normativa UNI 7129 impune ca stabilizarea sa aiba o durata nu mai mica de 15 
minute, cu toate acestea asteptarea poate fi intrerupta apasand tasta '       ' chiar daca intervalul de timp nu a 
trecut. 
 

Terminata modalitatea de stabilizare se continua cu efectuarea probei de etanseitate. Selectionand óEfectueaza 
testô se va indica mai intai presiunea de proba ceruta de norma, apoi se deschide un ecran in care se citeste  
presiunea la intrarile in instrument. Dupa ce ati efectuat zero la instrument si ati adus instalatia in presiune cu 
cel putin 100 hPa este posibil sa incepeti proba de etanseitate selectionand optiunea óTESTô care va insemna 
inceputul fazei de stabilizare. In ecranul de stabilizare sunt vizualizate urmatoarele dimensiuni: 
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P: Presiunea masurata de instrument, in unitatea de masura introdusa. 
æP1': Variatia presiunii in ultimul minut, actualizata la fiecare 10 secunde. Furnizeaza o indicatie asupra 

modului de stabilizare atins de instalatie. 
Asteapta: Durata ramasa de stabilizare. 
 

Terminata faza de stabilizare se trece la evaluarea etanseitatii instalatiei prin observarea scaderii presiunii intr-
un interval ce nu poate fi modificat de 15 minute, asa cum prevede normativa. 
 

In timpul acestei faze se pot vizualiza urmatoarele valori: 
 

P1: Presiunea masurata in faza initiala a testului. 
P2: Presiunea masurata in prezent de instrument. 
æP: Variatia de presiune intre momentul curent si momentul de inceput al probei. Daca presiunea este in 

scadere prezinta valoare negativa. 
Rezultat: Va arata rezultatul verificarii: etans daca scaderea de presiune este mai mare de -10 Pa, pierde 

daca scaderea de presiune este inferioara valorii -10 Pa. Variatile de presiune pozitive indica o 
schimbare a temperaturii in timpul efectuarii testului. Se recomanda, in astfel de cazuri, sa repetati  
proba. 

 
Instalatie existenta: NORMA UNI 11137-1 
Norma UNI 11137-1 se aplica instalatiilor interne in functiune. Proba de etanseitate prevede sa aduceti in 
presiune instalatia, sa efectuati o faza de stabilizare suficienta sa anuleze efectele termice ale comprimarii  
gazului de proba si sa evaluati gradul de pierdere prin masurarea scaderii presiunii in decurs de 1 minut. 
Presiunile de proba trebuie sa fie pe cat posibil alaturi de conditiile speciale de referinta descrise mai jos. 
 

CONDITII DE REFERINTA: In functie de tipul de gaz combustibil utilizat in instalatie, verificarea etanseitatii 
trebuie sa fie efectuata in urmatoarele conditii de referinta: 
 

Gaz de oras: Presiune de referinta pentru proba cu gaz de exercitiu 1000 Pa 
 Presiune de proba cu aer     5000 Pa 
Gaz natural: Presiune de referinta pentru proba cu gaz de exercitiu  2200 Pa 
 Presiune de proba cu aer     5000 Pa 
G.P.L.: Presiune de referinta pentru proba cu gaz de exercizitiu Normativa in curs de adoptare. 
          Unele legislatii prevad 5000 Pa. 
 Presiune de proba cu aer     Normativa in curs de adoptare. 
          Unele legislatii prevad 5500 Pa. 
 

Nota: CHEMIST 400 va permite sa efectuati proba de etanseitate utilizand ca si gaz de proba un gaz 
combustibil diferit de gazul ce trece prin instalatie. Norma nu defineste deci presiunea de referinta, care se 
presupune egala cu aceea a probei cu gaz de exercitiu. Rezultatele obtinute vor fi considerate valabile numai 
cu titlu informativ. 
 
 

CHEMIST 400 va permite sa personalizati faza de stabilizare prin urmatorul parametru al meniului stabilizare: 
 
 

ASTEAPTA: este posibila setarea duratei fazei de stabilizare selectionand o valoare cuprinsa intre 15 si 99 
minute. Deoarece norma UNI 11137-1 nu defineste durata stabilizarii, setarile din fabrica sunt luate din norma 
UNI 7129 care impune o stabilizare de minim de 15 minute. Asteptarea poate fi oricum intrerupta apasand  
tasta '         ' chiar daca intervalul de timp nu a trecut. 
 

Proba de etanseitate conform normei UNI 11137-1 cere sa fie introduse in instrument cateva date referitoare la 
instalatie si la conditiile de verificare descrise mai jos. 
 

VOLUMUL INSTALATIEI: Efectuarea riguroasa a probei de etanseitate UNI 11137-1 cere cunosterea 
volumului instalatiei. Deoarece aceasta informatie nu este intotdeauna disponibila CHEMIST 400 diferentiaza 
inca de la inceput proba de etanseitate in doua cai, prima valabila pentru instalatiile cu volumul inferior a 25 dm

3
 

(litri), cele mai frecvente, unde nu se cere introducerea valorii volumului deoarece se considera de catre  
majoritate ca instalatiile au un volum de 25 dm

3
, si cea de-a doua unde este necesara introducerea volumului 

instalatiei introducand valoarea numerica daca se cunoaste, sau calculandu-i entitatea ca o suma de diferite 
sectiuni ale tubulaturii sau, inca, evaluand masura printr-un simplu procedeu care cere injectarea in instalatie a 
unei cantitati cunoscute de gaz cu ajutorul unei seringi gradate. 
In cazul in care alegeti calcularea volumului, pentru fiecare sectiune de tubulatura este necesar selectionarea 
óSuma tubulaturiô si sa introduceti materialul, diametrul nominal si lungimea acesteia. CHEMIST 400 calculeaza 
volumul si-l adauga, daca este confirmat, la calculul volumului instalatiei. Pentru a corecta eventualele erori sau 
sa modificati calculul in curs este admisa chiar si operatia de scadere. 
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Daca in schimb se selectioneaza óMasoara volumulô procedura de urmat, descrisa si in diagramele referitoare la 
efectuarea probei de etanseitate UNI 11137-1, poate fi rezumata in paragrafele urmatoare: 
¶ Inchideti ambii robineti ai kit-ului de tuburi furnizat pentru efectuarea probei. 
¶ Racordati seringa gradata a kit-ului de tuburi opus pompitei. 
¶ Deschideti robinetul lateral unde este racordata seringa, prelevati exact 100 ml (100 cc) de gaz prezent in 
instalatie si apasati tasta '       ' . 

¶ Injectati continutul seringii in instalatie si inchideti din nou robinetul. 
¶ Asteptati sa se stabilizeze presiunea in instalatie. Dupa cateva secunde instrumentul se intoarce la ecranul 
de introducere a volumului unde se poate vizualiza volumul masurat. Valoarea propusa poate fi acceptata 
apasand tasta '         ', modificata cu tastele sageata sau refuzat cu tasta '       '. 

 

GAZ COMBUSTIBIL: pierderea depinde de tipul de gaz in presiune. In evaluarea etanseitatii unei instalatii este 
necesar specificarea familiei de gaz combustibil utilizat in instalatie: Gaz de oras, Gaz natural sau G.P.L.. 
 

GAZ DE PROBA:  pierderea depinde de tipul de gaz in presiune. Este necesar specificarea tipului de gaz 
utilizat in proba: Gaz de oras, Gaz natural, G.P.L. sau aer. Retineti ca gazul folosit la proba nu coincide 
neaparat cu gazul din instalatie si poate fi vorba de un gaz non inflamabil. 
 

O data definita modalitatea de stabilizare si introduse datele cerute se poate continua cu efectuarea probei de 
etanseitate. Selectionand óEfectueaza testô se indica mai intai presiunea de proba ceruta de norma, apoi se intra 
intr-un ecran in care este vizualizata presiunea citita la intrarile specifice ale instrumentului. Dupa ce ati efectuat 
zero instrumentului si ati adus instalatia in presiune in conditiile apropiate celor indicate ca referinta este posibil 
inceperea probei de etanseitate selectionand optiunea óTESTô, care da inceputul fazei de stabilizare. In ecranul 
de stabilizare sunt vizualizate urmatoarele dimensiuni: 
 

P: Presiunea masurata de instrument, in unitatea de masura setata. 
æP1': Variatia de presiune in ultimul minut, actualizata la fiecare 10 secunde. Furnizeaza o indicatie in masura 

de stabilizare atinsa de instalatie. 
Asteapta: Durata ramasa de la stabilizare. 
 

Terminata faza de stabilizare se trece la evaluarea etanseitatii instalatiei prin scaderea presiunii intr-un interval 
ce nu se modifica timp de 1 minut, asa cum prevede normativa. In timpul acestei faze se pot vizualiza 
urmatoarele valori: 
 

P1: Presiune masurata in momentul initial al testului. 
P2: Presiunea masurata in prezent de instrument. 
æP: Variatia de presiune intre momentul curent si momentul de inceput al probei. Daca presiunea este in 

scadere prezinta valoare negativa. 
Qtest: pierderea in dm

3
/h in conditii de executie a probei, referitoare la gazul de proba si la presiunea prezenta 

in instalatie. 
Qref: pierderea in dm

3
/h in conditii de referinta prevazute de norma, referitoare la gazul combustibil al 

instalatiei si la presiunea de referinta. 
Rezultat:  arata rezultatul verificarii. Instalatie adecvata functionarii, daca valoarea pierderii in conditii de 

referinta nu este mai mare de 1 dm
3
/h. Instalatia poate continua sa functioneze fara a necesita nicio 

interventie. Instalatie adecvata functionarii temporare, daca valoarea pierderii in conditii de referinta 
este cuprinsa in intervalul 1 dm

3
/h < Qrif < 5 dm

3
/h. Instalatia poate continua sa functioneze atat timp cat 

este necesar efectuarea interventiilor de reparatii a etanseitatii dar acest timp nu trebuie sa fie mai mare 
de 30 zile de la data acestei verificari. La terminarea lucrarilor de reparatii, instalatia trebuie sa fie 
supusa controlului de etanseitate conform normativei UNI 7129. Nu este adecvata functionarii, daca 
pierderea este mai mare de 5 dm

3
/h. Etanseitatea instalatiei este in asa fel incat nu permite utilizarea 

instalatiei si aceasta trebuie sa fie scoasa imediat din functiune. La terminarea lucrarilor de reparatii 
instalatia trebuie sa fie supusa controlului de etanseitate conform normativei UNI 7129. 

 
Temperatura TCK: 
Este posibila efectuarea masuratorilor de temperatura incadrata in limitele indicate in specificatiile tehnice (ex. 
temperatura pe tur al instalatiei) cu ajutorul unei sonde de contact OPTIONALA cu termocupla de tip K ce se va 
racorda la intrarea TCK. 
 
Temperatura Pt100: 
Este posibila efectuarea masuratorilor de temperatura ambientala in limitele indicate in specificatiile tehnice 
racordand sonda aer de distanta din dotare la intrarea Pt100. 
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4.14.1 Diagrama - Meniu Masuratori 

 

Activeaza meniul Masuratori. 

Vezi Diagrama ôPROBA ETANSEITATEô de la pagina urmatoare.  

In meniul Negru de fum se permite 
introducerea  funinginii. Valorile plasate cu 
tastele sageata pot fi asociate analizei in curs cu 
tasta ô        ô sau imprimate pe raport activand  

meniul Imprimare. 

Meniul CO, NO ambiental permite sa 
verificati  siguranta ambientului in care se va 
opera. Concentratiile masurate pot fi 
asociate analizei in curs cu tasta ó     ô, sau 

imprimate pe raport activand meniul Imprimare. 

 
ʯNegru de fum  
 CO,NO ambiental  
 Presiune  
 Proba etanseitate  
 Temperatura TC K  
  h

MASURATORI 

 
 Negru de fum  
ʯCO,NO ambiental  
 Presiune  
 Proba etanseitate  
 Temperatura TC K  
  h

MASURATORI 

 
 Negru de fum  
 CO,NO ambiental  
ʯPresiune  
 Proba etanseitate  
 Temperatura TC K  
  h

MASURATORI 

 
 Negru de fum  
 CO,NO ambiental  
 Presiune  
ʯProba etanseitate  
 Temperatura TC K  
  h

MASURATORI 

 
 Negru de fum  
 CO,NO ambiental  
 Presiune  
 Proba etanseitate  
ʯTemperatura TCK  
  h

MASURATORI 

 ʮ 
 CO,NO ambiental  
 Presiune  
 Proba etanseitate  
 Temperatura TCK  
ʯTemperatura Pt100 

MASURATORI 

 
ʯMasuratoarea 1: 2  
 Masuratoarea 2: -  
 Masuratoarea 3: -  
  
 Valore medio: 2  

NEGRU DE FUM 
 
ʯImprima raportul  
 Seteaza imprimarea  
 Avanseaza hartia  
 Proba imprimare  

IMPRIMARE 

 
ʯIprima raportul  
 Seteaza imprimarea  
 Avanseaza hartia  
 Proba imprimare  

IMPRIMARE 
 

COmax 

NOmax 
 

CO,NO AMBIENTAL 

INCEPE TINE 

PPM 

PPM 

0 
0 

 
 

0.01hPa  

PRESIUNE 

ZERO HOLD 

 
 

0.00hPa  

PRESIUNE 

ZERO HOLD 

 
 

0.00hPa  

PRESIUNE 

ZERO HOLD 

 
 

0.00hPa  

PRESIUNE 

ZERO HOLD 

 
 
 

100.0 °C  

TEMPERATURA TC K 

 
 
 

 27.5 °C  

TEMPERATURA Pt100 
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Diagrama proba de etanseitate conform NORMA UNI 7129 si UNI 11137-1. 

Aduceti instalatia in presiune si 
selectionati TEST cu tasta      . 

In automat, dupa cateva secunde. 

In automat dupa 15 minuti 

In timpul stabilizarii se poate vizualiza presiunea 

instalatiei P si variatia in ultimul minut ȹP1ô. Timpul 
de asteptare este cel introdus in configuratia de 
proba. Stabilizarea poate fi intrerupta in orice 
moment apasand       . 

 
ʯInstalatie noua  
 Instalatie existenta  

PROBA ETANSEITATE 
 
ʯEfectueaza proba  
 Stabilizare  

NORMA UNI 7129  

 
 Efectueaza proba  
ʯStabilizare  

NORMA UNI 7129  
 
ʯAsteapta  

NORMA UNI 7129  

  

15 min  
 
ʯAsteapta  

NORMA UNI 7129  

  

15 min  
 

ƷAsteapta  

NORMA UNI 7129  

  

20 min  

 

ƷEfectueaza proba  
 Stabilizare  

NORMA UNI 7129  
 

ATENTIE 
Incarcati instala-

tia la presiunea de  
100.00 hPa  

NORMA UNI 7129  
 
 

0.06 hPa 

NORMA UNI 7129  

ZERO TEST 

 
 

0.00 hPa 

NORMA UNI 7129  

ZERO TEST 

 

100.00 hPa 

NORMA UNI 7129  

ZERO TEST 

 
 P        100.00hPa  
 ǂP1õ       0.00hPa 
 
 Asteapta:20.00  
 OK pentru continuare  

STABILIZARE 

 
 P1       100.00hPa  
 P2        99.99hPa  
 ǂP        - 0.01hPa  
 
 Rezultat:15.00  

NORMA UNI 7129  
 

ATENTIE 
Termina proba de 

etanseitate  

NORMA UNI 7129  

IESI  TERMINA 

 
ATENTIE 

Termina proba de 
etanseitate  

NORMA UNI 7129  

IESI  TERMINA 

 
 P1       100.00hPa  
 P2        99.99hPa  
 ǂP        - 0.01hPa  
 
 Rezultat: etans  

NORMA UNI 7129  

 
 Model        Etans  

IMPRIMA RAPORTUL 

IMPRIMA iESI  

 
 Modello     tenuta  

IMPRIMA RAPORTUL 

IMPRIMA iESI  

AutomatΦ 

     ʯRifO2 Auto:001      h  

O2   4.2  ́
CO2  9.3  ́
Ǩ,n  1.25  
Tf 190.1C  

Ta  15.4C  
ǂT  74.7C  

Qs   8.6  ́
Ǥs  91.4  ́
Ǥt  91.4  ́
CO   146p  
NO    40p  
SO2   41p  
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Selectionati cifra de 
modificat cu 
tastele          . 
Modificati valoarea 
cifrei evidentiata cu  
tastele           . 

 
 Instalatie noua  
ʯInstalatie existenta  

PROBA ETANSEITATE 

 
ʯEfectueaza proba  
 Stabilizare  
 Gaz combustibil  
 Gaz de proba  

NORMA UNI 11137 - 1 

 
 Efectueaza proba  
ʯStabilizare  
 Volum instalatie  
 Gaz combustibil  
 Gaz de proba  

NORMA UNI 11137 - 1 
 
ʯAsteptati  

STABILIZARE  

  

15 min  
 
ʯAsteptati  

STABILIZARE  

  

15 min  
 
ʯAsteptati  

STABILIZARE  

  

20 min  

 
 Efectueaza proba  
 Stabilizare  
ʯVolum instalatie  
 Gaz combustibil  
 Gaz de proba  

NORMA UNI 11137 - 1 

 
ʯVolum pana la 25dm 3 

 Volum calculat  

NORMA UNI 11137 - 1 

 
 Volum pana la 25dm 3 

ʯVolum calculat 

NORMA UNI 11137 - 1 
 
ʯEfectueaza proba  
 Stabilizare  
 Volum instalatie  
 Gaz combustibil  
 Gaz de proba  

NORMA UNI 11137 - 1 

 
ʯVtot  
 
 Masoara volumul  
 Lungime tubulaturi  
 Scade tubulatura  
 Reseteaza volumul  

VOLUM INSTALATIE 

25.0  dm3 
 
ʯVtot  
 
 Masoara volumul  
 Lungime tubulaturi  
 Scade tubulatura  
 Reseteaza volumul  

VOLUM INSTALATIE 

02 .0  dm3 5 

 
 Vtot  
 
ʯMasoara volumul  
 Lungime tubulaturi  
 Scade tubulatura  
 Reseteaza volumul  

VOLUM INSTALATIE 

25.0  dm3 
 

Prelevati o  
siringa (100 ml) de 
gaz din instalatie 

si apasati OK  

MASOARA VOLUMUL 

 
Injectati  

continutul  
seringii in in-

stalatie  

MASOARA VOLUMUL 

 
Presiune instabila  

 
Asteptati ...  

MASOARA VOLUMUL 

Proba selectionata este valabila pentru instalatii cu un volum de pana la 
25 dm3 (25 litri). Nu trebuie sa cunoasteti si sa introduceti volumul 
instalatiei, ce apare in calcule pana la 25 dm3. Gradul de pierdere rezulta 
astfel aproximat pentru exces si astfel sa garanteze valibilitatea 
rezultatului ca instalatia este potrivita functionarii. Efectuarea probei nu 
este descrisa in detaliu deoarece, cu exceptia cazului in partea care 
priveste volumul, urmeaza exact pasii probei prezentata in diagrama. 

In automat. 
Daca procedura de 
masurare a volumului 
instalatiei se conclude 
a fi corecta CHEMIST 
400 va va arata  
volumul masurat altfel 
vi se va cere sa 
repetati injectarea cu 
siringa. 
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 Vtot  
 
 Masoara volumul  
ʯLungime tubulaturi  
 Scade tubulatura  
 Reseteaza volumul  

VOLUM INSTALATIE 

25.0  dm3 
 
 Vtub       0.0 dm 3 
 
ʯMaterial     Cupru  
 Diametru     20 mm  
 Lungime      0.0 m  

LUNGIME TUBULATURI 

 
 Vtub       0.0 dm 3 
 
 Material      cupru  
ʯDiametru     20 mm  
 Lungime      0.0 m  

LUNGIME TUBULATURI 

 
 Vtub       0.0 dm 3 
 
 Material      Cupru  
 Diametru     20 mm  
ʯLungime      0.0 m  

LUNGIME TUBULATURI 

 
 Vtot  
 
 Masoara volumul  
 Lungime tubulaturi  
ʯScade tubulatura  
 Reseteaza volumul  

VOLUMUL INSTALATIEI  

25.0  dm3 
 
 Vtub       0.0 dm 3 
 
ʯMaterial     Cupru  
 Diametru     20 mm  
 Lungime      0.0 m  

SCADE TUBULATURA 

 
 Vtub       0.0 dm 3 
 
 Material      Cupru  
ʯDiametru     20 mm  
 Lungime      0.0 m  

SCADE TUBULATURA 

 
 Vtub       0.0 dm 3 
 
 Material      Cupru  
 Diametru     20 mm  
ʯLungime      0.0 m  

SCADE TUBULATURA 

 
 

ATENTIE 
Reseteaza volumul 

instalatiei  

STABILIZARE  

IESI  RESETEAZAA 

 
 

ATENTIE 
Reseteaza volumul 

instalatiei  

STABILIZARE  

ESCI RESETEAZA 

 
 Vtot  
 
 Masoara volumul  
 Lungime tubulaturi  
 Scade tubulatura  
ʯReseteaza volumul  

VOLUMUL INSTALATIEI  

25.0  dm3 

 
 Efectueaza proba  
 Stabilizare  
 Volumul instalatiei  
ʯGaz combustibil  
 Gaz proba  

NORMA UNI 11137 - 1 
 
ʯGaz de oras  
 Gaz natural  
 G.P.L.  

NORMA UNI 11137 - 1 

aŀǘŜǊƛŀƭŜ ǎŜƭŜŎǝƻƴŀōƛƭŜ Ŏǳ 
ǘŀǎǘŜƭŜ             ǎǳƴǘΥ 
hǘŜƭΣ /ǳǇǊǳΣ t9Φ 

{ŜƭŜŎǝƻƴŀǝ ǾŀƭƻŀǊŜŀ  
ŘƛŀƳŜǘǊǳƭǳƛ ƴƻƳƛƴŀƭ Ŏǳ  
ǘŀǎǘŜƭŜ             Φ 

{ŜƭŜŎǝƻƴŀǝ ŎƛŦǊŀ ŎŜ ƻ ǾŜǝ 
ƳƻŘƛŬŎŀ Ŏǳ  ǘŀǎǘŜƭŜ Φ                                 
 aƻŘƛŬŎŀǝ   ǾŀƭƻŀǊŜŀ  
ŎƛŦǊŜƛ ŜǾƛŘŜƴǝŀǘŜ Ŏǳ  
ǘŀǎǘŜƭŜ             Φ 

aŀǘŜǊƛŀƭŜƭŜ ǎŜƭŜŎǝƻƴŀōƛƭŜ 
Ŏǳ ǘŀǎǘŜƭŜ             ǎǳƴǘΥ 
hǘŜƭΣ /ǳǇǊǳΣ t9Φ 

{ŜƭŜŎǝƻƴŀǝ ǾŀƭƻŀǊŜŀ  
ŘƛŀƳŜǘǊǳƭǳƛ ƴƻƳƛƴŀƭ Ŏǳ  
ǘŀǎǘŜƭŜ             Φ 

{ŜƭŜŎǝƻƴŀǝ ŎƛŦǊŀ ŎŜ ƻ ǾŜǝ 
ƳƻŘƛŬŎŀ Ŏǳ ǘŀǎǘŜƭŜ 
            ΦaƻŘƛŬŎŀǝ ǾŀƭƻŀǊŜŀ 
ŎƛŦǊŜƛ ŜǾƛŘŜƴǝŀǘŜ Ŏǳ 
ǘŀǎǘŜƭŜ             Φ 
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 Gaz de oras  
 Gaz natural  
ʯG.P.L.  
 Aer  

NORMA UNI 11137 - 1 

 
 Gaz de oras  
ʯGaz natural  
 G.P.L.  

NORMA UNI 11137 - 1 

 
 Gaz de oras  
 Gaz natural  
ʯG.P.L.  

NORMA UNI 11137 - 1 

 
 Efectueaza proba  
 Stabilizare  
 Volumul instalatiei  
 Gaz combustibil  
ʯGaz de proba  

NORMA UNI 11137 - 1 

 
 Gaz de oras  
ʯGaz natural  
 G.P.L.  
 Aer  

NORMA UNI 11137 - 1 

 
ʯGaz de oras  
 Gaz natural  
 G.P.L.  
 Aer  

NORMA UNI 11137 - 1 

 
 Gaz de oras  
 Gaz natural  
 G.P.L.  
ʯAer  

NORMA UNI 11137 - 1 
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Aduceti instalatia in presiune  
si selectionati TEST cu tasta      . 

In automat dupa un 1 minut. 

In timpul stabilizarii se poate vizualiza presiunea 

instalatiei P si variatia sa in ultimul minut ȹP1ô.  
Timpul de asteptare este cel introdus in setarea 
probei. Stabilizarea poate fi intrerupta in orice 
moment apasand        . 

 
Incarcati  

instalatia  
la presiunea di  

10.00 hPa  

NORMA UNI 11137 - 1 
 
 

0.06 hPa 

NORMA UNI 11137 - 1 

ZERO TEST 

 
 

0.00 hPa 

NORMA UNI 11137 - 1 

ZERO TEST 

 
 

100.00 hPa 

NORMA UNI 11137 - 1 

ZERO TEST 

 
 P        100.00hPa  
 ǂP1õ       0.00hPa 
 
 
 Asteapta:20.00  
 OK pentru a continua  

STABILIZARE  

 
 P1       100.00hPa  
 P2        99.99hPa  
 ǂP        - 0.01hPa  
 Qtest     0.0dm 3/h  
 Qrif      0.0dm 3/h  
 Rezultat:15.00  

NORMA UNI 11137 - 1 
 

ATENTIE 
Termina proba  

de etanseitate  

NORMA UNI 11137 - 1 

IESI  TERMINA 

 
ATENTIE 

Termina proba  
de etanseitate  

NORMA UNI 11137 - 1 

IESI  TERMINA 

 
 P1       100.00hPa  
 P2        99.99hPa  
 ǂP        - 0.01hPa  
 Qtest     0.0dm 3/h  
 Qrif      0.0dm 3/h  
 Rezultat: etans  

NORMA UNI 11137 - 1 

In automat, dupa cateva secunde. 

 
 Model  etanseitate  

IMPRIMA RAPORTUL 

IMPRIMA IESI  

 
ʯEfectueaza proba  
 Stabilizare  
 Volumul instalatiei  
 Gaz combustibil  
 Gaz de proba  

NORMA UNI 11137 - 1 

 
 Model  etanseitate  

IMPRIMA RAPORTUL 

I MPRIMA IESI       ʯRefO2 Auto:001      h  

O2   4.2  ́
CO2  9.3  ́
Ǩ,n  1.25  
Tf 190.1C  

Ta  15.4C  
ǂT  74.7C  

Qs   8.6  ́
Ǥs  91.4  ́
Ǥt  91.4  ́
CO   146p  
NO    40p  
SO2   41p  
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4.15 Diagrama - Meniu Configurare Analize 

 

                       Sau 
Automat dupa 10 sec. 

In meniurile de selectionare cursorul indica  
valoarea activa. 

In aceasta faza este posibil sa selectionati 
operatorul analizei si/sau sa schimbati numele 
vizualizat, (vezi meniul de configurare). 

In acest punct este posibil sa selectionati 
modalitatea de analiza automata sau manuala; 
daca este automata definiti si durata analizei si  
tipul de imprimare. 

Meniul Configurare Analize este accesibil si s-a 
terminat autozero. 

Seteaza modalitatea de imprimare, alegand  
numarul de copii si modelul raportului de 
efectuat. 

In timpul autozero este posibil sa setati 
parametrii principali ai analizorului. 
Tastele    si        confirma si respectiv anuleaza  
modificarile efectuate si va plaseaza in meniul 
superior.  

 
ʯMem.           001  
 Comb.  Gaz natural  
 Oper.  
 Scon.        total  
 Modo        manual  

MEMORIA 

Porneste instrumentul, tinand apasata tasta pentru cel putin 2 secunde. 

Sfarsit autozero. 

Regleaza contrastul display-ului. 

                       Sau 
Automat dupa 10 sec. 

 
ʯGaz natural  
 Propan  
 G.P.L.  
 Butan  
 Motorina  
  h

COMBUSTIBIL 

 
ʯ1: 
 2:  
 3:  

OPERATOR ANALIZA 

 
ʯCopiI  
 Model  

SETEAZA IMPRIMAREA 

total  
1 

 
ʯMod 
 

ANALIZA AUTOMATA 

manual  

 
 
 
 
 
CHEMIST 404S  
SN:00001   Ver:1.01  

 
ATENtIE  

Introduceti sonda  
In cosul de fum  

INCEPE AUTOZERO 

 
ATENTIE 

Incepeti analiza de 
gaze arse  

SFARSIT AUTOZERO 

 
ʯMem.:001  
 Data:19/10/10  
 Ora:18.22  
 Nume:Rossi Mario  
      Casaletto  

RECHEAMA MEMORIA 

1 ƴ  
2 ƴ  
3 

D 
S 
A ƴ  

  
 Autozero: 25  
 
 Bat.:94  ́
 Ora:11.33  
 Data:09/18/03  

AUTOZERO 

 
ʯMem.           001  
 Comb.  Gaz natural  
 Oper.  
 Raport       total  
 Mod         manual  

MEMORIA 

     ʯRefO2 Auto:001      h  

O2   4.2  ́
CO2  9.3  ́
Ǩ,n  1.25  
Tf 190.1C  

Ta  15.4C  
ǂT  74.7C  

Qs   8.6  ́
Ǥs  91.4  ́
Ǥt  91.4  ́
CO   146p  
NO    40p  
SO2   41p  
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